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РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И 

ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

(МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В  УСТАНОВЛЕННЫХ 

ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 

Определение показателей перспективного спроса на тепловую энергию 

(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, 

городского округа осуществляется в отношении объектов капитального строительства, 

расположенных к моменту начала разработки схемы теплоснабжения, и 

предполагаемых к строительству в установленных границах территории поселения, 

городского округа, в целях определения потребности указанных объектов в тепловой 

энергии (мощности) и теплоносителя для открытых систем теплоснабжения на цели 

отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологические нужды. 

Все виды теплопотребления учитываются и прогнозируются для двух основных 

видов теплоносителя (горячая вода и пар). 

Для разработки настоящего раздела используется информация об утвержденных 

границах кадастрового деления территории поселения, городского округа, в том числе о 

границах муниципальных образований, населенных пунктов, зон с особыми условиями 

использования территорий и земельных участков, контуры зданий, сооружений, объектов 

незавершенного строительства на земельных участках, номера единиц кадастрового 

деления, кадастровые номера земельных участков, зданий, сооружений, данные о 

территориальном делении, установленные в утвержденном генеральном плане поселения, 

городского округа (далее - генеральный план), с детализацией по проектам планировок и 

межевания территории, утвержденных в проектах реализации генерального плана. 

Также для разработки схемы теплоснабжения использовалась следующая 

информация: 

пояснительная записка к утвержденному генеральному плану; 

опорный план (карта) территории поселения, городского округа, входящая в состав 

генерального плана; 

планы (карты) развития территории поселения, городского округа по очередям 

строительства; 

базы данных теплоснабжающих организаций, действующих на территории 

поселения, городского округа, об объектах, присоединенных к коллекторам и тепловым 

сетям, входящим в зону ответственности теплоснабжающих компаний, и их тепловой 

нагрузки в горячей воде, зафиксированной в договоре о теплоснабжении с ее разделением 

на тепловую нагрузку отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологии. 

 

Часть 1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и 

приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам 

территориального деления с разделением объектов строительства на 

многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и 

производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год 

первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды  

 

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов 

рассчитаны с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, 

общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам 

– на каждый год первого 5-и летнего периода и на последующие 5-и летние периоды 

(далее - этапы). 

Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты 
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отапливаемой площади строительных фондов по расчётным элементам территориального 

деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, 

индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания 

промышленных предприятий. 

Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов с 

разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые 

дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий 

представлены ниже (см. Таблица 1.1.1.) 

 

Таблица 1.1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных 

фондов 

Наименование района 

теплоснабжения 

Площади строительных фондов, м
2
 

многоквартирные 

жилые дома 

индивидуальные 

жилые дома 

общественные 

здания 

Производственные 

здания 

Интинская ТЭЦ, г. 

Инта 
933000 32000 146000 

Котельная 

«Лермонтова» 
15034    

Котельная 

пст. Юсьтыдор 
9684  213  

Котельная №1пгт. 

Верхняя Инта 
17481  1389  

Котельная 

№ 2 пгт. Верхняя 

Инта 

8547    

Котельная 

с. Косьювом 
2476 1402 381  

Котельная 

с. Петрунь 
389  459  

Котельная 

пст. Абезь 
4655 918 509  

 

Генеральный план МОГО «Инта», утвержденный в 2021 году, определял 

территориальное развитие Инты, как крупного центра угольной промышленности. 

Начиная с 1990-х годов, объемы добычи угля стали неуклонно снижаться, одна за другой 

закрывались шахты, включая те, что были незадолго до того модернизированы, выведены 

на самоокупаемость (например, шахта «Западная»). По состоянию на 2012 год добывалось 

около 2-х млн. тонн угля в год, в эксплуатации находилась только одна шахта 

(«Интинская»). 

За истекший период в связи с кардинальными изменениями общественно-

политической ситуации в стране, экономическая база муниципального образования 

городского округа претерпела изменения. По состоянию на 2019 год добыча угля на 

территории МОГО «Инта» прекращена. Территориальное развитие Инты, как крупного 

центра угольной промышленности, не осуществляется. 

Производственные строительные фонды 

Согласно Генерального плана развития МОГО «Инта», строительство новых 

производственных предприятий и комплексов в границах городского округа не 
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планируется. 

Начиная с 2009 г. по настоящее время регистрируется снижение годового объема 

строительства относительно расчетов Генерального плана. 

К основным факторам, сдерживающим темпы жилищного строительства в МОГО 

«Инта», кроме специфических, свойственных посткризисному периоду, относятся: 

- неразвитость систем коммунальной инфраструктуры практически во всех районах 

города, не обеспечивающих вновь вводимые жилые объекты достаточными ресурсами; 

- большой объем ветхого жилищного фонда на территориях, отводимых под 

строительство; 

- отсутствие средств на освоение площадок под массовое строительство; 

- отсутствие разработанной и утвержденной документации по планировке 

территории. 

- прекращение работы градообразующего предприятия 

По состоянию на 01.01.2011 г. жилищный фонд муниципального образования 

городского округа «Инта» составлял 999 тыс. кв. м., на 01.01.2019 – 898,8 тыс. кв. м. (в том 

числе индивидуальные жилые дома 28 тыс. кв. м.) 

На основании изложенного выше и в соответствии с данными администрации 

МОГО «Инта» на период действия схемы теплоснабжения приросты отапливаемой 

площади строительных фондов по расчетным элементам принимаются равными нулю 
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Часть 2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по 

видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе 

 

Таблица 1.2.1.1 - Существующие и перспективное потребление тепловой энергии(мощности) и теплоносителя с разделением по 

видам 

Источник тепловой 

энергии 
Показатель 

Базовая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Прирост тепловой нагрузки по этапам, Гкал/ч 

1 период 2 период 3 период Всего 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 
2028-

2031 

2032-

2035 

2022-

2035 

Расчетный 

прирост 

теплоносителя 

т/ч 

Филиал «Коми» ПАО «Т Плюс» Интинская ТЭЦ 

Интинская ТЭЦ 

Отопление 110,004 110,004 110,105 110,184 110,184 110,184 110,184 110,184 0,18022 0,0000 

ГВС 11,93 11,93 11,93 11,93 11,93 11,93 11,93 11,93 0,0000 0,0000 

Вентиляция 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Нор.утечки 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Итого 123,17 121,9345 122,035 122,114 122,114 122,114 122,114 122,114 0,18022 0,0000 

ООО «ТеплоЭнергия» 

Котельная пст. 

Юсьтыдор 

Отопление 1,41410 1,41410 1,41410 1,41410 1,41410 1,41410 1,41410 1,41410 0,0000 0,0000 

ГВС 0,31292 0,31292 0,31292 0,31292 0,31292 0,31292 0,31292 0,31292 0,0000 0,0000 

Вентиляция 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Нор.утечки 0,00563 0,00563 0,00563 0,00563 0,00563 0,00563 0,00563 0,00563 0,0000 0,0000 

Итого 1,73265 1,73265 1,73265 1,73265 1,73265 1,73265 1,73265 1,73265 0,0000 0,0000 

Котельная Лермонтова 

Отопление 1,66730 1,66730 1,66730 1,66730 1,66730 1,66730 1,66730 1,66730 0,0000 0,0000 

ГВС 0,29620 0,29620 0,29620 0,29620 0,29620 0,29620 0,29620 0,29620 0,0000 0,0000 

Вентиляция 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Нор.утечки 0,00774 0,00774 0,00774 0,00774 0,00774 0,00774 0,00774 0,00774 0,0000 0,0000 
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Итого 1,97124 1,97124 1,97124 1,97124 1,97124 1,97124 1,97124 1,97124 0,0000 0,0000 

Котельная №1 пгт. 

Верхняя Инта 

Отопление 2,12130 2,12130 2,12130 2,12130 2,12130 2,12130 2,12130 2,12130 0,0000 0,0000 

ГВС 0,15042 0,15042 0,15042 0,15042 0,15042 0,15042 0,15042 0,15042 0,0000 0,0000 

Вентиляция 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Нор.утечки 0,01755 0,01755 0,01755 0,01755 0,01755 0,01755 0,01755 0,01755 0,0000 0,0000 

Итого 2,28927 2,28927 2,28927 2,28927 2,28927 2,28927 2,28927 2,28927 0,0000 0,0000 

Котельная №2 пгт. 

Верхняя Инта 

Отопление 1,10200 1,10200 1,10200 1,10200 1,10200 1,10200 1,10200 1,10200 0,0000 0,0000 

ГВС 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Вентиляция 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Нор.утечки 0,02532 0,02532 0,02532 0,02532 0,02532 0,02532 0,02532 0,02532 0,0000 0,0000 

Итого 1,12732 1,12732 1,12732 1,12732 1,12732 1,12732 1,12732 1,12732 0,0000 0,0000 

Котельная с. Петрунь 

Отопление 0,32821 0,32821 0,32821 0,32821 0,32821 0,32821 0,32821 0,32821 0,0000 0,0000 

ГВС 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Вентиляция 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Нор.утечки 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,0000 0,0000 

Итого 0,34399 0,34399 0,34399 0,34399 0,34399 0,34399 0,34399 0,34399 0,0000 0,0000 

Котельная пст. Абезь 

Отопление 1,35151 1,35151 1,35151 1,35151 1,35151 1,35151 1,35151 1,35151 0,0000 0,0000 

ГВС 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Вентиляция 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Нор.утечки 0,02722 0,02722 0,02722 0,02722 0,02722 0,02722 0,02722 0,02722 0,0000 0,0000 

Итого 1,37873 1,37873 1,37873 1,37873 1,37873 1,37873 1,37873 1,37873 0,0000 0,0000 

Котельная с. Косьювом 

Отопление 0,71330 0,7425 0,7425 0,7425 0,7425 0,7425 0,7425 0,7425 0,0000 0,0000 

ГВС 0,02460 0,0246 0,0246 0,0246 0,0246 0,0246 0,0246 0,0246 0,0000 0,0000 

Вентиляция 0,0000 0,0089 0,0089 0,0089 0,0089 0,0089 0,0089 0,0089 0,0000 0,0000 

Нор.утечки 0,01154 0,0133 0,0133 0,0133 0,0133 0,0133 0,0133 0,0133 0,0000 0,0000 

Итого 0,74944 0,7893 0,7893 0,7893 0,7893 0,7893 0,7893 0,7893 0,0000 0,0000 

Всего по МО: 132,7626 131,567 131,6675 131,7465 131,7465 131,7465 131,7465 131,7465 0,18022 0,0000 
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Часть 3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных 

зонах, на каждом этапе  

 

В ходе проведенного анализа установлено, что на ближайшую перспективу 

строительство новых предприятий в муниципальном образовании не планируется. 

Перспективное развитие промышленности муниципального образования состоит в 

развитии, модернизации и реконструкции существующих предприятий, осуществляющих 

деятельность на территории муниципального образования. 

 

Часть 4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности 

тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне 

действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и 

по поселению, городскому округу, городу федерального значения 

Таблица 1.4.1 - Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки 

(2021 г.) 

№ 

Источник 

тепловой 

энергии 

Зона 

территориального 

деления 

Существующая 

тепловая 

нагрузка, тыс. 

Гкал 

Площадь 

территории 

S, м² 

Средневзвешенная 

плотность, Тыс.Гкал 

/ м² 

Филиал «Коми» ПАО «Т Плюс» Интинская ТЭЦ 

1 
Интинская 

ТЭЦ 
г. Инта 298,149 186152,8000 0,0016 

Итого: 295,3960 186152,8000 0,0016 

ООО «ТеплоЭнергия» 

2 

Котельная 

пст. 

Юсьтыдор 

пст. Юсьтыдор 3,39 10517,8900 0,0003 

3 
Котельная 

Лермонтова 
мкр. Восточный 3,43 16324,3390 0,0002 

4 

Котельная 

№1 пгт. 

Верхняя 

Инта 

пгт. Верхняя Инта 5,65 18615,2800 0,0003 

5 

Котельная 

№2 пгт. 

Верхняя 

Инта 

пгт. Верхняя Инта 2,91 9557,4900 0,0003 

6 
Котельная с. 

Петрунь 
с. Петрунь 0,73 2940,5000 0,0002 

7 
Котельная 

пст. Абезь 
пст. Абезь 2,80 9606,0330 0,0003 

8 
Котельная с. 

Косьювом 
с. Косьювом 1,64 5586,9420 0,0003 

Итого: 20,55 73148,4740 0,0003 

Итого по МОГО «Инта»: 315,946 259301,2740 0,0012 
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Таблица 1.4.2 - Перспективная средневзвешенная плотность тепловой нагрузки 

Источник 

тепловой 

энергии 

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/м2 

1 период 
2 

период 

3 

период 

2022 2023 2024 2025 2026 
2027-

2031 

2032-

2035 

Филиал «Коми» ПАО «Т Плюс» Интинская ТЭЦ 

Интинская ТЭЦ 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 

Итого: 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 

ООО «ТеплоЭнергия» 

Котельная пст. 

Юсьтыдор 
0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 

Котельная 

Лермонтова 
0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 

Котельная №1 

пгт. Верхняя 

Инта 

0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 

Котельная №2 

пгт. Верхняя 

Инта 

0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 

Котельная с. 

Петрунь 
0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 

Котельная пст. 

Абезь 
0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 

Котельная с. 

Косьювом 
0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 

Итого: 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 

Итого по МОГО 

«Инта»: 
0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 
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РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И 

ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
 

Часть 1. Описание существующих и перспективных зон действия систем 

теплоснабжения и источников тепловой энергии 
 

Зона действия Интинской ТЭЦ 

На коллекторе «Промышленного» радиуса имеются еще несколько подключений: 

-Южный радиус, который снабжает потребителей поселка Спортивный и Южный; 

-3 перемычке: 2 перемычка между Промышленным и Кировским радиусом и 2 

перемычки 3 и 4 между Промышленным и Полярным радиусом.  

 

На коллекторе «Город» - 

 Подключена 2 радиуса: 

- Полярный на котором запитан Сельхозный радиус от НСП Сельхоз 

-Кировский, на котором имеется 1 перемычка между Кировским и Полярным 

радиусом. 

Сельхозный радиус на сегодняшний день не является магистральным, т.к. имеет 

НСП, соответственно остается всего 2 магистральные линии Полярный и Кировский 

радиус. 

Паропровод «Восток» отключен. 

 Присоед нагрузка – 125 Гкал/ч на 22 год, Потери в тепловых сетях=13,3 Гкал/ч; 

Расчетная нагрузка с потерями=138,3 Гкал/ч  

 

Потребители поселка Спортивного и Южного, подключены от тепловой сети 

«Промышленного» радиуса в тепловой камере Ю1 Ду=400мм, которая имеет общую 

подключенную тепловую нагрузку: 

-отопление 13,94Гкал/ч 

-ГВС 1,59 Гкал/ч 

-вентиляция 0 Гкал/ч 

Отключилась шахта и большая часть зданий ООО «Агрокомплекс «Инта 

Приполярная», так же отключаются МКД в связи с расселением.  

В тепловой камере Ю5 имеются 2 ответвления: на поселок Спортивный Ду600мм 

и поселок Южный Ду700-800 мм, что имеет большую протяженность и максимальные 

тепловые потери. (см. Рисунок 1). 

 

Зона действия котельной № 1 пгт. Верхняя Инта 
В зону действия котельной № 1 входит часть потребителей пгт Верхняя Инта. 

Тепловая сеть от котельной №1 до МКД ул.Матросова, д.2а четырехтрубная, к остальным 

потребителям – двухтрубная,  работающая по графику: на отопление – 95/70 °С, на ГВС -

65/55 °С. 

Вывод из котельного диаметра 200 мм обеспечивает нагрузку отопления 2,139 

Гкал/ч и ГВС - 0,15 Гкал/ч. 

Общая протяженность сетей отопления в однотрубном исчислении 3821,4 м, 
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протяженность сетей ГВС 331,2 м. 

Зона действия котельной № 1 пгт. Верхняя Инта представлена на рисунке ниже 

(см. Рисунок ). 

Зона действия котельной № 2 пгт. Верхняя Инта 

В зону действия котельной № 2 входит часть потребителей пгт. Верхняя Инта 

Тепловые сети котельной №2 пгт. В. Инта двухтрубные, работающие по графику 

95/70°С. Горячая вода подается только на нужды отопления. 

Вывод из котельной диаметром 200 мм обеспечивает нагрузку отопления – 1,127 

Гкал/ч. 

Общая протяженность сетей в однотрубном исчислении – 2690,2 м. Сеть 

тупиковая. Прокладка трубопроводов – надземная. 

Изначально котельная №1 имеет фактическую располагаемую тепловую 

мощность источника – 2,95 Гкал/ч, котельная №2 – 1,52 Гкал/ч. 

Предполагается закрытие котельных №1 и №2 и строительство новой 

автоматизированной блочно-модульной твердотопливной котельной (7,2 МВт). 

Закрытие котельных следует осуществить к 2024 году. 

Зона действия котельной с. Абезь 

В зону действия котельной с. Абезь входят потребители тепловой энергии с. 

Абезь. 

Тепловые сети котельной с. Абезь двухтрубные, работающие по графику 95/70°С. 

Горячая вода подается только на нужды отопления. 

Вывод из котельной диаметром 200 мм обеспечивает нагрузку отопления – 1,38 

Гкал/ч. 

Общая протяженность сетей в однотрубном исчислении – 5176,4 м. Сеть 

тупиковая. Прокладка трубопроводов – надземная. 

Зона действия котельной с. Абезь представлена на рисунке ниже (см. Рисунок ). 

Зона действия источника останется неизменной на весь период действия схемы 

теплоснабжения. 

Зона действия котельной по ул. Лермонтова 

В зону действия котельной ул. Лермонтова входят потребители тепловой энергии 

Восточного район г. Инта. 

Тепловые сети от котельной по ул. Лермонтова – четырехтрубные, две трубы 

подают горячую воду с расчетным температурным графиком 95/70 °С на нужды 

отопления, две трубы обеспечивают потребности горячего водоснабжения и 

запроектированы для работы по графику 65/55 °С. Вода на нужды ГВС готовится в 

котельной. 

Вывод из котельной диаметром 150 мм обеспечивает нагрузку отопления 1,675 

Гкал/ч, вывод диаметром 80 мм обеспечивает нагрузку ГВС – 0,296 Гкал/ч. 

Общая протяженность сетей отопления в однотрубном исчислении 1308,8 м, 

протяженность сетей ГВС 1059,8 м. 

Зона действия котельной ул. Лермонтова представлена на рисунке ниже (см. 

Рисунок ). 

Зона действия источника останется неизменной на весь период действия схемы 
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теплоснабжения. 

Зона действия котельной пгт. Юсьтыдор 

В зону действия котельной пгт. Юсьтыдор входят потребители тепловой энергии 

пгт. Юсьтыдор 

Тепловые сети от котельной п Юсьтыдор – четырехтрубные, две трубы подают 

горячую воду с расчетным температурным графиком 95/70 °С на нужды отопления, две 

трубы обеспечивают потребности горячего водоснабжения и запроектированы для 

работы по графику 65/55 °С. Вода на нужды ГВС готовится в котельной. 

Вывод из котельной диаметром 150 мм обеспечивает нагрузку отопления 1,42 

Гкал/ч, вывод диаметром 76 мм обеспечивает нагрузку ГВС – 0,313 Гкал/ч. 

Общая протяженность сетей отопления в однотрубном исчислении 2556 м, 

протяженность сетей ГВС 1471,4 м. 

Зона действия котельной пгт. Юсьтыдор представлена на рисунке ниже (см. 

Рисунок ). 

Зона действия источника останется неизменной на весь период действия схемы 

теплоснабжения. 

Зона действия котельной с. Косьювом 
В зону действия котельной с. Косьювом входят потребители тепловой энергии с. 

Косьювом. 

Вывод из котельной диаметром 200 мм обеспечивает нагрузку отопления и ГВС – 

0,749 Гкал/ч, в том числе, ГВС – 0,025 Гкал/ч. 

Общая протяженность сетей в однотрубном исчислении – 5839 м. 

Сеть тупиковая. Прокладка трубопроводов – надземная и подземная, частично 

транзитом по подвалам зданий. 

Зона действия котельной с. Косьювом представлена на рисунке ниже (см. Рисунок 

). 

Зона действия источника останется неизменной на весь период действия схемы 

теплоснабжения. 

Зона действия котельной с. Петрунь 

В зону действия котельной с. Петрунь входят потребители тепловой энергии с. 

Петрунь 

Тепловые сети – двухтрубные, работающие по графику 95/70 °С. Горячая вода 

подается только на нужды отопления. 

Вывод из котельной диаметром 125 мм обеспечивает нагрузку – 0,344 Гкал/ч. 

Общая протяженность сетей в однотрубном исчислении – 1738,8 м. 

Сеть тупиковая. Прокладка трубопроводов – надземная, частично транзитом по 

подвалам зданий. 

Зона действия котельной с. Петрунь представлена на рисунке ниже (см. Рисунок ). 

Зона действия источника останется неизменной на весь период действия схемы 

теплоснабжения. 

Предполагается реконструкция неэффективной котельной 2030 году. 

 



17 

 

 
Рисунок 1 Зона действия Интинской ТЭЦ 
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Рисунок 2 Зона действия котельной Юсьтыдор 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3 Зона действия котельной Петрунь 

3
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Рисунок 4 Зона действия котельной Лермонтова 

 

 

 

 

 
Рисунок 5 Зона действия котельной Косьювом 
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Рисунок 6 Зона действия котельной п. Абезь 
 

 
Рисунок 7 Зона действия котельной №1 и №2 пгт. В. Инта 
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Таблица 2.1.1 - Существующие и перспективные зоны действия систем 

теплоснабжения 

№ Существующая зона действия источника Перспективная зона действия источника 

Интинская ТЭЦ 

1 М-н Западный М-н Западный 

2 М-н Сельхозный М-н Сельхозный 

3 М-н Центральный М-н Центральный 

4 М-н Шахтерский М-н Шахтерский 

5 М-н Южный М-н Южный 

6 М-н Транспортный М-н Транспортный 

7 М-н Спортивный М-н Спортивный 

Котельная пст. Юсьтыдор 

7 пст. Юсьтыдор пст. Юсьтыдор 

8 пст. Юсьтыдор пст. Юсьтыдор 

9 пст. Юсьтыдор пст. Юсьтыдор 

10 пст. Юсьтыдор пст. Юсьтыдор 

11 пст. Юсьтыдор пст. Юсьтыдор 

12 пст. Юсьтыдор пст. Юсьтыдор 

13 пст. Юсьтыдор пст. Юсьтыдор 

14 пст. Юсьтыдор пст. Юсьтыдор 

15 пст. Юсьтыдор пст. Юсьтыдор 

16 пст. Юсьтыдор пст. Юсьтыдор 

17 пст. Юсьтыдор пст. Юсьтыдор 

18 пст. Юсьтыдор пст. Юсьтыдор 

19 пст. Юсьтыдор пст. Юсьтыдор 

20 пст. Юсьтыдор пст. Юсьтыдор 

21 пст. Юсьтыдор пст. Юсьтыдор 

22 пст. Юсьтыдор пст. Юсьтыдор 

23 пст. Юсьтыдор пст. Юсьтыдор 

24 пст. Юсьтыдор пст. Юсьтыдор 

25 пст. Юсьтыдор пст. Юсьтыдор 

Котельная Лермонтова 

26 ул. Лермонтова ул. Лермонтова 

27 ул. Лермонтова ул. Лермонтова 

28 ул. Лермонтова ул. Лермонтова 

29 ул. Лермонтова ул. Лермонтова 

30 ул. Лермонтова ул. Лермонтова 

31 ул. Лермонтова ул. Лермонтова 

32 ул. Лермонтова ул. Лермонтова 

Котельная №1 пгт. Верхняя Инта 

33 Свободы Свободы 

34 Свободы Свободы 

35 Свободы Свободы 

36 Матросова Матросова 
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37 Матросова Матросова 

38 Матросова Матросова 

39 Матросова Матросова 

40 Матросова Матросова 

41 Матросова Матросова 

42 Островского  Островского  

43 Матросова (в МКД) Матросова (в МКД) 

44  Свободы  Свободы 

45 Свободы (в МКД) Свободы (в МКД) 

46 Свободы (в МКД) Свободы (в МКД) 

47 Матросова Матросова 

48 Свободы (в МКД) Свободы (в МКД) 

49 Свободы Свободы 

50 Свободы (в МКД) Свободы (в МКД) 

51 Матросова Матросова 

52 Матросова (МКД) Матросова (МКД) 

53 Матросова Матросова 

54 Матросова Матросова 

55 Пушкина Пушкина 

56 Пушкина Пушкина 

57  Пушкина  Пушкина 

58 Свободы 1-16 Свободы 1-16 

59 Матросова ,2а-11 Матросова ,2а-11 

60 Свободы  Свободы  

61 Матросова Матросова 

62 Матросова (в МКД) Матросова (в МКД) 

Котельная №2 пгт. Верхняя Инта 

63 ул. Комсомольская ул. Комсомольская 

64 ул. Комсомольская ул. Комсомольская 

65 ул. Комсомольская ул. Комсомольская 

66 ул. Комсомольская ул. Комсомольская 

67 ул. Вокзальная ул. Вокзальная 

68 ул. Советской Армии ул. Советской Армии 

69 ул. Приозерная ул. Приозерная 

70 ул. Маяковского ул. Маяковского 

71 ул. Вокзальная ул. Вокзальная 

72 ул. Вокзальная ул. Вокзальная 

73 ул. Комсомольская ул. Комсомольская 

74 ул. Маяковского ул. Маяковского 

Котельная с. Петрунь 

75 ул. Молодежная ул. Молодежная 

76 ул. Молодежная ул. Молодежная 

77 ул. Молодёжная ул. Молодёжная 

78 ул. Молодёжная ул. Молодёжная 

79 ул. Сорвачева ул. Сорвачева 
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80 ул. Сорвачева ул. Сорвачева 

81 ул. Сорвачева ул. Сорвачева 

82 ул. Сорвачева ул. Сорвачева 

83 ул. Сорвачева ул. Сорвачева 

84 ул. Центральная ул. Центральная 

85 ул. Центральная ул. Центральная 

86 ул. Центральная ул. Центральная 

87 ул. Центральная ул. Центральная 

88 ул. Центральная ул. Центральная 

89 ул. Центральная ул. Центральная 

90 ул. Центральная ул. Центральная 

91 ул. Центральная ул. Центральная 

92 
ОУМИ МОГО «Инта»  - Артезианская 

скважина 

ОУМИ МОГО «Инта»  - Артезианская 

скважина 

Котельная пст. Абезь 

93 Вокзальная Вокзальная 

94 Вокзальная Вокзальная 

95 Вокзальная Вокзальная 

96 Вокзальная Вокзальная 

97 Полярная Полярная 

98 Полярная Полярная 

99 Центральная Центральная 

100 Полярная Полярная 

101 Полярная Полярная 

102 Полярная Полярная 

103 Полярная Полярная 

104 Центральная Центральная 

105 Базарная Базарная 

106 Базарная Базарная 

107 Базарная Базарная 

108 Полярная Полярная 

109 Полярная Полярная 

110 Полярная Полярная 

111 Полярная Полярная 

112 Полярная Полярная 

113 Центральная Центральная 

114 Центральная Центральная 

115 Центральная Центральная 

116 Центральная Центральная 

117 Центральная Центральная 

118 Центральная Центральная 

119 Вокзальная Вокзальная 

120 Вокзальная Вокзальная 

121  Вокзальная  Вокзальная 

122 Вокзальная Вокзальная 
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123 Вокзальная Вокзальная 

124   

125 Центральная Центральная 

126 Базарная Базарная 

127 Вокзальная Вокзальная 

128 Центральная Центральная 

129 Центральная Центральная 

130 Центральная Центральная 

131 Центральная Центральная 

132 Вокзальная Вокзальная 

133 Полярная Полярная 

134 Полярная Полярная 

Котельная с. Косьювом 

135 Косьювом  Косьювом  

136 Косьювом  Косьювом  

137 Косьювом  Косьювом  

138 Косьювом Косьювом 

139 Косьювом  Косьювом  

140 Косьювом Косьювом 

141 Косьювом  Косьювом  

142 Косьювом  Косьювом  

143 Косьювом  Косьювом  

144 Косьювом  Косьювом  

145 Косьювом  Косьювом  

146 Косьювом  Косьювом  

147 Косьювом  Косьювом  

148 Косьювом  Косьювом  

149 Косьювом  Косьювом  

150 Косьювом  Косьювом  

151 Косьювом  Косьювом  

152 Косьювом  Косьювом  

153 Косьювом  Косьювом  

154 Косьювом  Косьювом  

155 Косьювом  Косьювом  

156 Косьювом  Косьювом  

157 Косьювом  Косьювом  

158 Косьювом  Косьювом  

159 Косьювом  Косьювом  

160 Косьювом  Косьювом  

161 Косьювом  Косьювом  

162 Косьювом  Косьювом  

163 Косьювом  Косьювом  

164 Косьювом  Косьювом  

165 Косьювом  Косьювом  

166 Косьювом  Косьювом  
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167 Косьювом  Косьювом  

168 Косьювом  Косьювом  

169 Косьювом  Косьювом  

170 Косьювом  Косьювом  

171 Косьювом  Косьювом  

172 Косьювом  Косьювом  

173 Косьювом  Косьювом  

174 Косьювом  Косьювом  

175 Косьювом  Косьювом  

176 Косьювом  Косьювом  

 

Часть 2.   Описание   существующих   и   перспективных   зон   действия   

индивидуальных источников энергии 

 

Индивидуальные источники тепловой энергии используются для отопления и 

подогрева воды в частном малоэтажном жилищном фонде. В качестве индивидуальных 

источников применяются твердотопливные котлы, теплогенераторы на газовом топливе, 

электронагревательные установки. 

Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время 

ограничены теплоснабжением индивидуальной жилой застройки и в период реализации 

схемы теплоснабжения изменяться не будут. 
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Часть 3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия 

источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе 

 

Таблица 2.3.1 - Существующий и перспективный баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки 

Источник 

тепловой 

энергии 
Показатель 

Ед. 

изм. 

Базовый 

год 

Расчетные балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах 

действия источников тепловой энергии 

1 период 
2 

период 
3 

период 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 
2028-

2031 
2032-

2035 

Филиал «Коми» ПАО «Т Плюс» Интинская ТЭЦ 

Интинская 

ТЭЦ 

Установленная 

тепловая мощность 
Гкал/ч 191,000 191,000 191000/160,000* 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 

Располагаемая 

тепловая мощность 
Гкал/ч 191,000 191,000 191000/160,000* 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 

Ограничение 

тепловой мощности 

котельной 
Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Расход тепла на 

собственные нужды 
Гкал/ч 0,230 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 

Тепловая мощность 

нетто 
Гкал/ч 190,770 190,780 179,780 179,780 179,780 179,780 179,780 179,780 

Тепловая нагрузка 

потребителей 
Гкал/ч 

121,935 122,035 122,114 
124,200 124,200 124,200 124,200 124,200 

Потери в тепловых 

сетях 
Гкал/ч 13,300 13,300 13,346 13,346 13,346 13,346 13,346 13,346 
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Резерв(+)/Дефицит(-

) источника 

Гкал/ч 55,536 55,445 44,320 42,235 42,235 42,235 42,235 42,235 

% 29,076 29,029 24,622 23,464 23,464 23,464 23,464 23,464 

ООО «ТеплоЭнергия» 

Котельная 

пст. 

Юсьтыдор 

Установленная 

тепловая мощность 
Гкал/ч 16,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 

Располагаемая 

тепловая мощность 
Гкал/ч 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 

Ограничение 

тепловой мощности 

котельной 
Гкал/ч 13,440 13,440 13,440 13,440 13,440 13,440 13,440 13,440 

Расход тепла на 

собственные нужды 
Гкал/ч 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

Тепловая мощность 

нетто 
Гкал/ч 3,351 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 

Тепловая нагрузка 

потребителей 
Гкал/ч 1,733 1,733 1,733 1,733 1,733 1,733 1,733 1,733 

Потери в тепловых 

сетях 
Гкал/ч 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085 

Резерв(+)/Дефицит(-

) источника 

Гкал/ч 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533 

% 9,123 9,123 9,123 9,123 9,123 9,123 9,123 9,123 

Котельная 

Лермонтова 

Установленная 

тепловая мощность 
Гкал/ч 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 

Располагаемая 

тепловая мощность 
Гкал/ч 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 

Ограничение 

тепловой мощности 

котельной 
Гкал/ч 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950 

Расход тепла на 

собственные нужды 
Гкал/ч 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 
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Тепловая мощность 

нетто 
Гкал/ч 1,241 1,241 1,241 1,241 1,241 1,241 1,241 1,241 

Тепловая нагрузка 

потребителей 
Гкал/ч 1,971 1,971 1,971 1,971 1,971 1,971 1,971 1,971 

Потери в тепловых 

сетях 
Гкал/ч 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 

Резерв(+)/Дефицит(-

) источника 

Гкал/ч -0,786 -0,786 -0,786 -0,786 -0,786 -0,786 -0,786 -0,786 

% -18,702 -18,702 -18,702 -18,702 -18,702 -18,702 -18,702 -18,702 

Котельная 

№1 пгт. 

Верхняя 

Инта 

Установленная 

тепловая мощность 
Гкал/ч 6,240 6,240 6,240 6,240 6,240 6,240 6,240 6,240 

Располагаемая 

тепловая мощность 
Гкал/ч 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950 

Ограничение 

тепловой мощности 

котельной 
Гкал/ч 3,290 3,290 3,290 3,290 3,290 3,290 3,290 3,290 

Расход тепла на 

собственные нужды 
Гкал/ч 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 

Тепловая мощность 

нетто 
Гкал/ч 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 

Тепловая нагрузка 

потребителей 
Гкал/ч 2,289 2,289 2,289 2,289 2,289 2,289 2,289 2,289 

Потери в тепловых 

сетях 
Гкал/ч 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 

Резерв(+)/Дефицит(-

) источника 

Гкал/ч 0,532 0,532 0,532 0,532 0,532 0,532 0,532 0,532 

% 8,518 8,518 8,518 8,518 8,518 8,518 8,518 8,518 

Котельная 

№2 пгт. 

Верхняя 

Инта 

Установленная 

тепловая мощность 
Гкал/ч 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 

Располагаемая 

тепловая мощность 
Гкал/ч 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 



29 

 

Ограничение 

тепловой мощности 

котельной 
Гкал/ч 4,280 4,280 4,280 4,280 4,280 4,280 4,280 4,280 

Расход тепла на 

собственные нужды 
Гкал/ч 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

Тепловая мощность 

нетто 
Гкал/ч 1,513 1,513 1,513 1,513 1,513 1,513 1,513 1,513 

Тепловая нагрузка 

потребителей 
Гкал/ч 1,127 1,127 1,127 1,127 1,127 1,127 1,127 1,127 

Потери в тепловых 

сетях 
Гкал/ч 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 

Резерв(+)/Дефицит(-

) источника 

Гкал/ч 0,303 0,303 0,303 0,303 0,303 0,303 0,303 0,303 

% 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 5,229 

Котельная 

с. Петрунь 

Установленная 

тепловая мощность 
Гкал/ч 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 

Располагаемая 

тепловая мощность 
Гкал/ч 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 

Ограничение 

тепловой мощности 

котельной 
Гкал/ч 0,450 0,450 0,450 0,450 0,450 0,450 0,450 0,450 

Расход тепла на 

собственные нужды 
Гкал/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Тепловая мощность 

нетто 
Гкал/ч 0,589 0,589 0,589 0,589 0,589 0,589 0,589 0,589 

Тепловая нагрузка 

потребителей 
Гкал/ч 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 

Потери в тепловых 

сетях 
Гкал/ч 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 

Резерв(+)/Дефицит(- Гкал/ч 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 
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) источника % 18,654 18,654 18,654 18,654 18,654 18,654 18,654 18,654 

Котельная 

пст. Абезь 

Установленная 

тепловая мощность 
Гкал/ч 5,960 5,960 5,960 5,960 5,960 5,960 5,960 5,960 

Располагаемая 

тепловая мощность 
Гкал/ч 2,210 2,210 2,210 2,210 2,210 2,210 2,210 2,210 

Ограничение 

тепловой мощности 

котельной 
Гкал/ч 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 

Расход тепла на 

собственные нужды 
Гкал/ч 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 

Тепловая мощность 

нетто 
Гкал/ч 2,191 2,191 2,191 2,191 2,191 2,191 2,191 2,191 

Тепловая нагрузка 

потребителей 
Гкал/ч 1,379 1,379 1,379 1,379 1,379 1,379 1,379 1,379 

Потери в тепловых 

сетях 
Гкал/ч 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 

Резерв(+)/Дефицит(-

) источника 

Гкал/ч 0,618 0,618 0,618 0,618 0,618 0,618 0,618 0,618 

% 10,366 10,366 10,366 10,366 10,366 10,366 10,366 10,366 

Котельная 

с. 

Косьювом 

Установленная 

тепловая мощность 
Гкал/ч 2,220 2,220 2,220 2,220 2,220 2,220 2,220 2,220 

Располагаемая 

тепловая мощность 
Гкал/ч 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 

Ограничение 

тепловой мощности 

котельной 
Гкал/ч 0,620 0,620 0,620 0,620 0,620 0,620 0,620 0,620 

Расход тепла на 

собственные нужды 
Гкал/ч 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

Тепловая мощность 

нетто 
Гкал/ч 1,593 1,593 1,593 1,593 1,593 1,593 1,593 1,593 
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Тепловая нагрузка 

потребителей 
Гкал/ч 0,749 0,749 0,749 0,749 0,749 0,749 0,749 0,749 

Потери в тепловых 

сетях 
Гкал/ч 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 

Резерв(+)/Дефицит(-

) источника 

Гкал/ч 0,649 0,649 0,649 0,649 0,649 0,649 0,649 0,649 

% 29,239 29,239 29,239 29,239 29,239 29,239 29,239 29,239 
 

*С 01.07.2024 г. Филиалом «Коми» ПАО «Т Плюс» запланирован вывод Интинской ТЭЦ из эксплуатации в связи со строительством новой газовой водогрейной котельной (с 2024 г. представлена  мощность новой 

водогрейной котельной), но есть ограничивающие факторы (подвод газа и др.), которые могут повлиять на своевременное окончание строительства котельной 
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Часть 4.  Перспективные  балансы  тепловой  мощности  источников  тепловой  энергии  и 

тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии 

расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах 

городского округа 

 

Зона действия каждого источника тепловой энергии на территории МОГО «Инта» 

расположена в границах одного поселения. 

 

Часть 5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с 

методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения 

 

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых 

подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к 

системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в 

указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого 

источника тепловой энергии. 

За прошедшее с момента интенсивного развития теплофикации в России время 

использовано много понятий, в основе которых лежало определение радиуса теплоснабжения. 

Упомянем лишь три из них, наиболее распространенных: оптимальный радиус теплоснабжения; 

оптимальный радиус теплофикации; радиус надежного теплоснабжения. С момента введения в 

действие закона «О теплоснабжении» появилось еще одно определение: радиус эффективного 

теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего 

источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение 

теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине 

увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

Попытка определить аналитическое выражение для оптимального, предельного и 

экономического радиуса передачи тепла впервые была сделана в «Нормах по проектированию 

тепловых сетей», изданных в 1938 г. В разделе этого документа, под названием 

«Техникоэкономический расчет тепловых сетей» (автор методик Е.Я. Соколов), приведены 

основные аналитические соотношения и требования для определения оптимального радиуса 

действия тепловых сетей. Так, было предписано при тепловом районировании крупных городов 

для определения числа и местоположения теплоэлектроцентралей и крупных котельных: 

«учитывать оптимальный радиус действия тепловых сетей, при котором удельные затраты 

на выработку и транспорт тепла от одной теплоэлектроцентрали являются минимальными». 

К сожалению, у всех этих расчетов есть один, но существенный недостаток. В своем 

большинстве все применяемые формулы - это эмпирические соотношения, построенные не только 

на базе экономических представлений 1940-х гг., но и использующие для эмпирических 

соотношений действующие в то время ценовые индикаторы. 

В данном отчете, ввиду отсутствия действующей нормативной базы, радиус эффективного 

теплоснабжения был определен по методике предложенной членом редколлегии журнала Новости 

Теплоснабжения, советником генерального директора ОАО» Объединение ВНИПИэнергопром» 

В.Н. Папушкина, основанной на самых распространенных расчетах, применяемых для определения 

радиуса теплоснабжения. 

В виду того, что методика ориентирована в основном на радиальные сети, радиусы 

эффективного теплоснабжения строились отдельно на каждый район с опорой на реперные 

насосные станции. 
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Таблица 2.5.1 - Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения 

Наименование 

источника тепловой 

сети 

Площад

ь зоны 

действи

я 

источни

ка 

теплово

й 

энергии, 

км 

Тепловая 

нагрузка 

источника 

тепловой 

энергии, 

Гкал/ч 

Стоимость 

тепловой сети 

и сооружений, 

тыс. руб. 

Материальная 

характеристика 

тепловой сети, м2 

Среднее 

число 

абонентов 

Расчётный 

перепад 

температур, 

оС 

Удельная 

стоимость 

характеристики 

тепловой сети, 

руб/м2 

Средне е число 

абонентов на 1 

км2 

Теплоплотность 

района, Гкал∙км 2/ч 

Оптимальный 

радиус 

теплоснабжения, 

км 

 S Q C M N Δτ s=C/M B=N/S П=Q/S Rопт 

Интинская ТЭЦ 7,284 121,935 2500000 40963 835 60 61030,69 114,63 20,25 4,65 

Котельная ул. 

Лермонтова 
0,07 1,971 32635 228,9156 7 25 63801,29 100,00 28,29 0,35 

Котельная пст. 

Юсьтыдор 
0,194 1,733 48329 266,2282 18 25 89569,47 92,78 8,87 0,50 

Котельная №1 пгт. 

Верхняя Инта 
0,231 2,289 58223 441,6472 43 25 58257,95 186,15 11,65 0,85 

Котельная №2 пгт. 

Верхняя Инта 
0,162 1,127 33706 257,8788 10 25 63060,80 61,73 7,35 0,40 

Котельная с. 

Косьювом 
0,192 0,749 75082 414,9744 19 25 87137,47 98,96 4,38 0,65 

Котельная с. Петрунь 0,047 0,344 19920 119,796 16 25 82477,64 340,43 7,02 0,30 

Котельная с. Абезь 0,17 1,379 62813 519,321 35 25 60090,88 205,88 8,29 1,3 
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Часть 6. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой 

системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии 

 

2.6.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности 

основного оборудования источника (источников) тепловой энергии 

 

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть». 

 

2.6.2. Существующие и перспективные технические ограничения на   использование 

установленной тепловой мощности и значения располагаемой  мощности  основного 

оборудования источников тепловой энергии 

 

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть». 

 

2.6.3. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на  собственные и 

хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой 

энергии 

 

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть». 

 

2.6.4 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой 

энергии нетто 

 

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть». 
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2.6.5 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая   тепловой 

энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери  теплоносителя,  с указанием 

затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь 

 

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери 

тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и  потери теплоносителя, с 

указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь представлены в таблице 2.6.5.1. 

Таблица 2.6.5.1 -   Потери при передачи тепловой энергии по тепловым сетям 

Источник 

тепловой 

энергии 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Базовый 

год 
1 период 2 период 3 период 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2031 2032-2035 

Филиал «Коми» ПАО «Т Плюс» Интинская ТЭЦ 

Интинская 

ТЭЦ 

Технологические 

потери в тепловых 

сетях 

Гкал 102171,81 113942,72 112386,52 112386,52 112386,52 112386,52 112386,52 112386,52 

Коммерческие 

потери в тепловых 

сетях 

Гкал 10328,70 10883,18 7866,49 7866,49 7866,49 7866,49 7866,49 7866,49 

Сверхнормативные 

потери в тепловых 

сетях 

Гкал 2359,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Общие потери в 

тепловых сетях 
Гкал 114860,31 124825,90 120253,01 120253,01 120253,01 120253,01 120253,01 120253,01 

ООО «ТеплоЭнергия» 

Котельная 

пст. 

Юсьтыдор 

Итого потери на 

сетях 
Гкал 756,08 756,08 756,08 756,08 756,08 756,08 756,08 756,08 

Потери с утечками Гкал 62,6197 62,6197 62,6197 62,6197 62,6197 62,6197 62,6197 62,6197 

Потери через 

изоляцию 
Гкал 574,4066 574,4066 574,4066 574,4066 574,4066 574,4066 574,4066 574,4066 

Потери 

теплоносителя 
м3/час 0,0324 0,0324 0,0324 0,0324 0,0324 0,0324 0,0324 0,0324 
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Котельная 

Лермонтова 

Итого потери на 

сетях 
Гкал 1166,27 1166,27 1166,27 1166,27 1166,27 1166,27 1166,27 1166,27 

Потери с утечками Гкал 33,7374 33,7374 33,7374 33,7374 33,7374 33,7374 33,7374 33,7374 

Потери через 

изоляцию 
Гкал 387,9798 387,9798 387,9798 387,9798 387,9798 387,9798 387,9798 387,9798 

Потери 

теплоносителя 
м3/час 0,0349 0,0349 0,0349 0,0349 0,0349 0,0349 0,0349 0,0349 

Котельная 

№1 пгт. 

Верхняя 

Инта 

Итого потери на 

сетях 
Гкал 1310,07 1310,07 1310,07 1310,07 1310,07 1310,07 1310,07 1310,07 

Потери с утечками Гкал 124,9511 124,9511 124,9511 124,9511 124,9511 124,9511 124,9511 124,9511 

Потери через 

изоляцию 
Гкал 708,0560 708,0560 708,0560 708,0560 708,0560 708,0560 708,0560 708,0560 

Потери 

теплоносителя 
м3/час 0,0931 0,0931 0,0931 0,0931 0,0931 0,0931 0,0931 0,0931 

Котельная 

№2 пгт. 

Верхняя 

Инта 

Итого потери на 

сетях 
Гкал 495,61 495,61 495,61 495,61 495,61 495,61 495,61 495,61 

Потери с утечками Гкал 27,7449 27,7449 27,7449 27,7449 27,7449 27,7449 27,7449 27,7449 

Потери через 

изоляцию 
Гкал 527,1542 527,1542 527,1542 527,1542 527,1542 527,1542 527,1542 527,1542 

Потери 

теплоносителя 
м3/час 0,0538 0,0538 0,0538 0,0538 0,0538 0,0538 0,0538 0,0538 

Котельная 

с. Петрунь 

Итого потери на 

сетях 
Гкал 378,99 378,99 378,99 378,99 378,99 378,99 378,99 378,99 

Потери с утечками Гкал 30,2880 30,2880 30,2880 30,2880 30,2880 30,2880 30,2880 30,2880 

Потери через 

изоляцию 
Гкал 306,2456 306,2456 306,2456 306,2456 306,2456 306,2456 306,2456 306,2456 

Потери 

теплоносителя 
м3/час 0,0196 0,0196 0,0196 0,0196 0,0196 0,0196 0,0196 0,0196 

Котельная 

пст. Абезь 

Итого потери на 

сетях 
Гкал 1204,09 1204,09 1204,09 1204,09 1204,09 1204,09 1204,09 1204,09 

Потери с утечками Гкал 67,4570 67,4570 67,4570 67,4570 67,4570 67,4570 67,4570 67,4570 

Потери через Гкал 1281,6830 1281,6830 1281,6830 1281,6830 1281,6830 1281,6830 1281,6830 1281,6830 
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изоляцию 

Потери 

теплоносителя 
м3/час 0,1262 0,1262 0,1262 0,1262 0,1262 0,1262 0,1262 0,1262 

Котельная 

с. 

Косьювом 

Итого потери на 

сетях 
Гкал 1267,2 1267,2 1267,2 1267,2 1267,2 1267,2 1267,2 1267,2 

Потери с утечками Гкал 55,3262 55,3262 55,3262 55,3262 55,3262 55,3262 55,3262 55,3262 

Потери через 

изоляцию 
Гкал 1231,3300 1231,3300 1231,3300 1231,3300 1231,3300 1231,3300 1231,3300 1231,3300 

Потери 

теплоносителя 
м3/час 0,0655 0,0655 0,0655 0,0655 0,0655 0,0655 0,0655 0,0655 
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2.6.6 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на  хозяйственные 

нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей 

 

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть». 

 

2.6.7 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности 

источников тепловой энергии, в том числе источников  тепловой энергии, принадлежащих 

потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих  организаций, с 

выделением значений аварийного  резерва  и  резерва по договорам на поддержание 

резервной тепловой мощности  

 

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть». 

 

2.6.8 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, 

устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки 

 

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть». 
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РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 
 

Часть 1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и 

максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими  установками потребителей 

 

Таблица 3.1.1.1 - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок 

Источник 

тепловой 

энергии 

Показатель Ед. изм. 

Базовый 

год 
1 период 2 период 3 период 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 
2028-

2031 

2032-

2035 

Филиал «Коми» ПАО «Т Плюс» Интинская ТЭЦ 

Интинская 

ТЭЦ 

Производительность 

ВПУ 
тонн/час 300,0000 300,0000 300,0000 300,0000 300,0000 300,0000 300,0000 300,0000 

Максимальная 

подпитка в 

эксплуатационном 

режиме 

тонн/час 250,0000 250,0000 250,0000 250,0000 250,0000 250,0000 250,0000 221,0000 

Резерв/дефицит ВПУ 
тонн/час 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 

% 7,206 7,206 7,206 7,206 7,206 7,206 7,206 7,206 

ООО «ТеплоЭнергия» 

Котельная 

пст. 

Юсьтыдор 

Производительность 

ВПУ 
м3/час 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Максимальная 

подпитка в 

эксплуатационном 

режиме 

м3/час 0,0366 0,0366 0,0366 0,0366 0,0366 0,0366 0,0366 0,0366 

Резерв/дефицит ВПУ 
м3/час 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

% 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Котельная 

Лермонтова 

Производительность 

ВПУ 
м3/час 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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Максимальная 

подпитка в 

эксплуатационном 

режиме 

м3/час 0,1078 0,1078 0,1078 0,1078 0,1078 0,1078 0,1078 0,1078 

Резерв/дефицит ВПУ 
м3/час 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

% 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Котельная 

№1 пгт. 

Верхняя 

Инта 

Производительность 

ВПУ 
м3/час 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Максимальная 

подпитка в 

эксплуатационном 

режиме 

м3/час 0,2645 0,2645 0,2645 0,2645 0,2645 0,2645 0,2645 0,2645 

Резерв/дефицит ВПУ 
м3/час 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

% 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Котельная 

№2 пгт. 

Верхняя 

Инта 

Производительность 

ВПУ 
м3/час 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Максимальная 

подпитка в 

эксплуатационном 

режиме 

м3/час 0,1246 0,1246 0,1246 0,1246 0,1246 0,1246 0,1246 0,1246 

Резерв/дефицит ВПУ 
м3/час 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

% 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Котельная с. 

Петрунь 

Производительность 

ВПУ 
м3/час 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Максимальная 

подпитка в 

эксплуатационном 

режиме 

м3/час 0,1740 0,1740 0,1740 0,1740 0,1740 0,1740 0,1740 0,1740 

Резерв/дефицит ВПУ 
м3/час 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

% 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Котельная 

пст. Абезь 

Производительность 

ВПУ 
м3/час 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Максимальная 

подпитка в 
м3/час 0,1860 0,1860 0,1860 0,1860 0,1860 0,1860 0,1860 0,1860 
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эксплуатационном 

режиме 

Резерв/дефицит ВПУ 
м3/час 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

% 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Котельная с. 

Косьювом 

Производительность 

ВПУ 
м3/час 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Максимальная 

подпитка в 

эксплуатационном 

режиме 

м3/час 0,1860 0,1860 0,1860 0,1860 0,1860 0,1860 0,1860 0,1860 

Резерв/дефицит ВПУ 
м3/час 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

% 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

 

Часть 2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой 

энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения 

 

Согласно СП 124.13330.2012 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно 

аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в 

трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения. 

Аварийные режимы подпитки теплосети осуществляются с помощью дополнительного расхода «сырой» воды по штатным 

аварийным врезкам в трубопроводы сетевой воды. Такие режимы являются крайне нежелательными с точки зрения надежной 

эксплуатации тепловых сетей, поскольку качество «сырой» воды по своему химическому составу значительно уступает нормам для 

подпиточной воды и, как следствие, ведет к ускоренному износу трубопроводов сетевой воды. 

Перспективные эксплуатационные и аварийные расходы подпиточной воды, представлены в таблице 3.2.1. 

Таблица 3.2.1 - Расход подпиточной воды для эксплуатационного и аварийного режимов, в зоне действия источников тепловой 

энергии 

Источник 

тепловой 

энергии 

Показатель Ед. изм. 

Базовый 

год 
1 период 2 период 3 период 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 
2028-

2031 

2032-

2035 

http://www.nostroy.ru/nostroy_archive/nostroy/898581711-SP%20124.13330.2012(dlya%20oznakomleniya).pdf


42 

 

Филиал «Коми» ПАО «Т Плюс» Интинская ТЭЦ 

Интинская 

ТЭЦ 

Максимальная 

подпитка в 

эксплуатационном 

режиме 

тонн/час 250,0000 250,0000 250,0000 250,0000 250,0000 250,0000 250,0000 221,0000 

Аварийная 

подпитка тепловой 

сети 

тонн/час 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

ООО «ТеплоЭнергия» 

Котельная 

пст. 

Юсьтыдор 

Максимальная 

подпитка в 

эксплуатационном 

режиме 

м3/час 0,0366 0,0366 0,0366 0,0366 0,0366 0,0366 0,0366 0,0366 

Аварийная 

подпитка тепловой 

сети 

м3/час 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Котельная 

Лермонтова 

Максимальная 

подпитка в 

эксплуатационном 

режиме 

м3/час 0,1078 0,1078 0,1078 0,1078 0,1078 0,1078 0,1078 0,1078 

Аварийная 

подпитка тепловой 

сети 

м3/час 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Котельная 

№1 пгт. 

Верхняя 

Инта 

Максимальная 

подпитка в 

эксплуатационном 

режиме 

м3/час 0,2645 0,2645 0,2645 0,2645 0,2645 0,2645 0,2645 0,2645 

Аварийная 

подпитка тепловой 

сети 

м3/час 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Котельная 

№2 пгт. 

Верхняя 

Инта 

Максимальная 

подпитка в 

эксплуатационном 

режиме 

м3/час 0,1246 0,1246 0,1246 0,1246 0,1246 0,1246 0,1246 0,1246 

Аварийная 

подпитка тепловой 
м3/час 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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сети 

Котельная с. 

Петрунь 

Максимальная 

подпитка в 

эксплуатационном 

режиме 

м3/час 0,1740 0,1740 0,1740 0,1740 0,1740 0,1740 0,1740 0,1740 

Аварийная 

подпитка тепловой 

сети 

м3/час 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Котельная 

пст. Абезь 

Максимальная 

подпитка в 

эксплуатационном 

режиме 

м3/час 0,1860 0,1860 0,1860 0,1860 0,1860 0,1860 0,1860 0,1860 

Аварийная 

подпитка тепловой 

сети 

м3/час 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Котельная с. 

Косьювом 

Максимальная 

подпитка в 

эксплуатационном 

режиме 

м3/час 0,1860 0,1860 0,1860 0,1860 0,1860 0,1860 0,1860 0,1860 

Аварийная 

подпитка тепловой 

сети 

м3/час 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА 

РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 

Часть 1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского 

округа, города федерального значения 

 

Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для описания и обоснования 

выбора сценария развития системы теплоснабжения. 

Настоящая Глава содержит основные мероприятия предлагаемых сценариев 

развития системы теплоснабжения МОГО «Инта» (в том числе сформированных при 

разработке, так и актуализированные в предшествующих схемах), что позволяет сравнить 

изменения направлений развития систем теплоснабжения. 

При актуализации схемы теплоснабжения МОГО «Инта» по 2035 года, был 

скорректирован прогноз перспективной застройки и прогноз прироста тепловой нагрузки. 

В основу разработки, сценария развития схемы теплоснабжения МОГО «Инта», 

заложены следующие основные положения и ключевые показатели: 

принцип минимизации затрат на теплоснабжение для потребителя и 

приоритетность комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 7 (п.8, 

ст.23 ФЗ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п.6 Постановления 

Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 «Требования к порядку разработки и 

утверждения схем теплоснабжения»; 

требование перевода потребителей жилого и социально- культурного назначения 

на закрытую схему горячего водоснабжения до 2022 года (Федеральный закон от 

07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений…»); 

обеспечение условий надежности и безопасности теплоснабжения потребителей 

тепловой энергией, создание комфортных условий проживания на МОГО «Инта». 

При разработке схемы теплоснабжения МОГО «Инта» по 2035 года учтены 

показатели потребности в тепловой энергии с изменениями, внесенными в сценарий 

развития и откорректированы на базовый 2022 год. 

На основании этой оценки перспективного потребления тепловой энергии были 

разработаны мероприятия в зонах действия существующих и перспективных источников 

тепла. Каждое мероприятие направлено на обеспечение безопасности и надежности 

теплоснабжения, покрытие перспективного спроса потребителей в зонах действия 

тепловых источников системы теплоснабжения в рассматриваемом периоде 

планирования.  

Основным критерием этого обеспечения является выполнение балансов 

тепловоймощностиисточниковтепловойэнергиииспросанатепловуюмощностьпри 

расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, 

вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления. 

Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников и 

текущей и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой 

энергии является главным условием для разработки мероприятий настоящего отчета. 

В соответствии ППРФ №154 от 22.02.2012 «Требования к схемам теплоснабжения, 

порядку их разработки и утверждения» предлагаемые сценарии развития системы 

теплоснабжения базируются на предложениях исполнительных органов власти и 

эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития 

источников теплоснабжения. 

Необходимо отметить, что вариант сценария «Мастер-плана» формирует базу для 

разработки предпроектных предложений по новому строительству и реконструкции 

тепловых сетей для выбранного варианта состава энергетических источников, 
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обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность потребителями 

тепловой энергии (покрытие спроса тепловой мощности и энергии). 

Следует подчеркнуть, что мероприятия «Мастер-плана» не могут являться технико-

экономическим обоснованием (ТЭО или предварительным ТЭО) для проектирования и 

строительства тепловых источников и тепловых сетей. Только после разработки 

проектных предложений для мероприятий «Мастер-плана» выполняется или уточняется 

оценка финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, 

заложенных в мероприятия «Мастер-плана», проводится оценка эффективности 

финансовых затрат, их инвестиционной привлекательности. 

 

Часть 2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения 

поселения, городского округа, города федерального значения 

 

Основной предпосылкой, для разработки сценария развития теплоснабжения 

МОГО «Инта» является недопущение дефицита тепловой и электрической мощности 

Интинской ТЭЦ и обеспечение качественного теплоснабжения потребителей центральной 

части г. Инта тепловой энергией, а также промышленных потребителей тепловой и 

электрической энергией. 

Имеется моральный и физический износ тепломеханического оборудования 

станции, арматуры, трубопроводов, насосного оборудования.  

Также в связи с закрытием шахты «Интауголь» и необходимостью поставок угля 

марки ДКОМ с месторождений республики Хакассия существуют риски обеспечения 

топливом в необходимом объеме и с приемлемым качеством Интинской ТЭЦ.     

В связи с вышеизложенным необходимы мероприятия по строительству нового 

источника теплоснабжения, использующего газовое топливо.     

 ПАО Т «Плюс» готово реализовать вариант строительства новой водогрейной 

котельной в следующие сроки:  

- выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ и 

закупки оборудования 2021-2023 годы. 

После реализации данных мероприятий предполагается вывод Интинской ТЭЦ-1 из 

эксплуатации. Общая стоимость выполнения мероприятий без мероприятий по 

строительству газопровода оценивается в 2042 млн рублей без НДС, в том числе 

выполнение проектных работ 32,7 млн рублей без НДС. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О концессионных 

соглашениях» возможно заключение концессионного соглашения на объекты 

коммунальной инфраструктуры г. Инты, находящиеся в собственности Администрации 

МОГО «Инта». 

В рамках возможного концессионного соглашения предполагается реконструкция 

17,1 км ветхих тепловых сетей. Реконструкция НСП Южный и Спортивный с заменой 

оборудования и автоматизацией производственного процесса, а также новое 

строительство ориентировочно 2,42 км тепловых сетей (строительство участка 

магистрального трубопровода Ду = 400 мм от ТК Ю-5 до Ю-12).  

Заключение данного концессионного соглашения существенного повысится 

надежность и эффективность теплоснабжения потребителей МО ГО «Инта». 

Также сценарием развития предусматривается техническое перевооружение 

(перекладка) отдельных участков тепловых сетей с истекшим сроком эксплуатации (в 

частности, по результатам экспертизы промышленной безопасности или технического 

диагностирования), а также выполнение требования перевода существующих открытых 

схем централизованного ГВС к закрытым схемам. 
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РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И 

(ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
 

Часть 1. Предложения  по строительству источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную  тепловую  нагрузку  на  осваиваемых  территориях  

поселения,  городского округа,  города  федерального  значения,  для  которых  

отсутствует  возможность  и  (или) целесообразность  передачи  тепловой  энергии  от  

существующих  или  реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная 

расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса 

эффективного теплоснабжения 

 

Согласно данным администрации МОГО «Инта», не предусматривается 

перспективная тепловая нагрузка на осваиваемых территориях МОГО «Инта» на 

расчетный период действия схемы теплоснабжения. 

В таблице 5.1 приведены предложения по строительству источников тепловой 

энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых 

территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых 

отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от 

существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная 

расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного 

теплоснабжения. 

 

Часть 2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную  тепловую  нагрузку  в  существующих  и  

расширяемых  зонах  действия источников тепловой энергии 

 

Согласно данным администрации МОГО «Инта», не предусматривается 

перспективная тепловая нагрузка на осваиваемых территориях МОГО «Инта» на 

расчетный период действия схемы теплоснабжения. 

В таблице 5.1 приведены предложения по реконструкции источников тепловой 

энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и 

расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой 

 

Часть 3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации 

источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем 

теплоснабжения 

 

Мероприятия по техническому перевооружению Интинской ТЭЦ с целью 

повышения эффективности работы систем теплоснабжения представлены в таблице5.1. 

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому 

перевооружению источников тепловой энергии ООО «ТеплоЭнергия» представлен в 

таблице5.2. 

Зона действия при техническом перевооружении Котельной №1 В. Инта указана на 

рисунке 5.1 
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№ 
Наименование 

теплоисточника 
Наименование мероприятия Краткое описание причин выполнения мероприятия 

Год 

реконструкции 

(строительства) 

1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, 

городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или 

реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения 

1.1. Интинская ТЭЦ* 

Строительство водогрейной 

котельной на площадке Интинской 

ТЭЦ, работающей на газу. 

         Тепломеханическое оборудование станции, арматура, трубопроводы, 

насосное оборудования эксплуатируются с существенным моральным и 

физическим износом.  

            В связи с закрытием шахты «Интауголь» и необходимостью поставок 

угля марки ДКОМ с месторождений республики Хакассия существуют 

риски обеспечения топливом  Интинской ТЭЦ.     

          В связи с вышеизложенным необходимы мероприятия по 

строительству нового источника теплоснабжения, использующего газовое 

топливо.   

. ПАО Т «Плюс» готово реализовать вариант строительства новой 

водогрейной котельной в следующие сроки:  - выполнение проектно-

изыскательских работ, строительно-монтажных работ и закупки 

оборудования 2021-2024 годы. 

                 После  реализации данных мероприятий предполагается вывод 

Интинской ТЭЦ-1 из эксплуатации. 

2021-2024 

2. Предложения по выводу в резерв и (или) выводу из эксплуатации источников тепла 

2.1. Интинская ТЭЦ* 
Вывод из эксплуатации Интинской 

ТЭЦ 

       Тепломеханическое оборудование станции, арматура, трубопроводы, 

насосное оборудования эксплуатируются с существенным моральным и 

физическим износом.  

         В связи с закрытием шахты «Интауголь» и необходимостью поставок 

угля марки ДКОМ с месторождений республики Хакассия существуют 

риски обеспечения топливом в необходимом объеме и с приемлемым 

качеством Интинской ТЭЦ.   - 

2024 

  



48 

 

Таблица 5.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии  

ООО «ТеплоЭнергия» 

№группы 

проектов 
Наименование группы проектов Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 2030-2034 ИТОГО 

1 

закрытие котельных№1 и №2 пгт. 

Верхняя Инта и строительство 

новой БМК 

млн. руб. - - - - - 45,00 - 45,00 

2 
строительство новой БМК в пст. 

Абезь  
млн.руб. - - - - - 30,00 - 30,00 

Итого по ООО «ТеплоЭнергия» млн. руб. - - - - - 75,00 - 75,00 
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Рисунок 0.1 Зона действия, при техническом перевооружении, Котельной №1 В. Инта. 

 

Часть 4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии и котельных 

 

Совместная работа источников тепловой энергии невозможна, так как на территории 

МОГО «Инта» отсутствуют комбинированные источники тепловой энергии.  

 

Часть 5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных 

источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших 

нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически 

невозможно или экономически нецелесообразно 

 

Схема теплоснабжения предполагает строительство новой блочно-модульных 

котельных в пгт. Верхняя Инта. 

Предполагается закрытие котельных №1 и №2 пгт. Верхняя Инта и строительство 

новой автоматизированной блочно-модульной газовой котельной (6,2 МВт). 

Закрытие котельных следует осуществить к 2030 году. 

 

Часть 6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, 

функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии 

 

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предполагается. 

 

Часть 7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и 

расширяемых зонах действия  источников  тепловой  энергии,  функционирующих  в  

режиме  комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в 

пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации 
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Традиционным решением оптимального покрытия теплофикационной нагрузки 

является ее распределение между основными и пиковыми источниками тепла. 

Для сложившихся систем централизованного теплоснабжения с ТЭЦ основными 

источниками тепла являются регулируемые отборы паровых турбин и основные пароводяные 

подогреватели – бойлеры. В качестве пиковых источников используются пиковые 

водогрейные котлы или пароводяные подогреватели – пиковые бойлеры, устанавливаемые, 

как правило, на ТЭЦ. 

Согласно п. 5.1.4 ВНТП-81 теплопроизводительность и число пиковых водогрейных и 

паровых котлов низкого давления на ТЭЦ выбиралось исходя из условия покрытия ими, как 

правило, 40-45 % максимальной тепловой нагрузки отопления, вентиляция и горячего 

водоснабжения. 

Оптимизация загрузки и перевод котельных в пиковый режим, а во многих случаях и 

ликвидация (консервация) избыточных мощностей, позволяют получить ряд общесистемных 

эффектов, таких как: 

- снижение себестоимости выработки тепловой и электрической энергии за счет 

большей загрузки и работы ТЭЦ в базовом режиме; 

- снижение объема сжигаемого топлива. 

Мероприятия по выводу из эксплуатации котельных и переводу их в пиковый режим в 

существующих и расширяемых зонах действия ТЭЦ целесообразны в следующих случаях: 

- наличия перспективных резервов тепловой мощности в регулируемых отборах 

теплофикационных турбоагрегатов на ТЭЦ; 

- нахождения котельной и ее потребителей на границе эффективного радиуса 

теплоснабжения ТЭЦ; 

- несоблюдения установленного температурного графика ТЭЦ (125/70 °С); 

- несоответствия оборудования котельных требованиям, установленным действующим 

законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

(высокий удельный расход топлива на выработку единицы тепловой энергии, моральный и 

физический износ основного оборудования, связанный с превышением нормативного срока 

службы и т.д.). 

Основаниями для перевода тепловой нагрузки от котельных на ТЭЦ являются: 

- данные из перспективных балансов располагаемой тепловой мощности источников 

тепловой энергии и тепловой нагрузки; 

- данные о теплофикационных агрегатах, не прошедших конкурентный отбор 

мощности на оптовый рынок электрической энергии в соответствии с действующим 

законодательством и прогнозных значениях выбытия теплофикационных турбоагрегатов с 

рынка мощности; 

- данные об остаточном парковом ресурсе теплофикационных агрегатов; - данные о 

возможности продления паркового ресурса турбоагрегатов. 

Мероприятия по переводу котельных в пиковый режим в зоне действия Интинской 

ТЭЦ 

В радиусе эффективного теплоснабжения Интинской ТЭЦ существующих котельных 

нет. 

Перевод котельных в пиковый режим в зоне действия ТЭЦ нецелесообразен. 

В связи с существенным моральным и физическим износом тепломеханического 

оборудования станции, арматуры, трубопроводов, насосного оборудования, а также в связи с 

закрытием шахты «Интауголь» и необходимостью поставок угля марки ДКОМ с 

месторождений республики Хакассия (существуют риски обеспечения топливом в 

необходимом объеме и с приемлемым качеством Интинской ТЭЦ) необходимы мероприятия 

по строительству нового источника теплоснабжения, использующего газовое топливо. В 

случае достижения договоренностей с ПАО «Газпром» по строительству газопровода до 

Интинской ТЭЦ, ПАО «Т Плюс» готово реализовать вариант строительства новой 

водогрейной котельной 
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Часть 8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника 

тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе 

теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при 

необходимости его изменения 

 

На территории МОГО «Инта» отсутствуют источники тепловой энергии, 

работающие на общую тепловую сеть. 

 

Часть 9.  Предложения  по  перспективной  установленной  тепловой  мощности  

каждого источника  тепловой  энергии  с  предложениями  по  сроку  ввода  в  

эксплуатацию  новых мощностей 

 

Согласно СП. 89.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП II-35-76 

«Котельные установки») число и производительность котлов, установленных в котельной, 

следует выбирать, обеспечивая: 

расчетную производительность (тепловую мощность котельной); 

стабильную работу котлов при минимально допустимой нагрузке в теплый период 

года. 

При выходе из строя наибольшего по производительности котла в котельных первой 

категории оставшиеся котлы должны обеспечивать отпуск тепловой энергии потребителям 

первой категории (потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества 

теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 

30494, например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с 

круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные 

производства и т.д.): 

на технологическое теплоснабжение и системы вентиляции – в количестве, 

определяемом минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного 

воздуха); 

на отопление и горячее водоснабжение – в количестве, определяемом режимом 

наиболее холодного месяца. 

 

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности источников 

тепловой энергии представлены в таблице 5.9.1. 

Таблица 5.9.1 - Установленная тепловая мощность источников тепла 

Источник 

тепловой 

энергии 

1 период 
2 

период 

3 

период 

2023 2024 2025 2026 2027 
2028-

2031 

2032-

2035 

Филиал «Коми» ПАО «Т Плюс» Интинская ТЭЦ 

Интинская 

ТЭЦ 
191,0000 191,00/160,00* 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 

ООО «ТеплоЭнергия» 

Котельная 

пст. 

Юсьтыдор 

12,80 12,80 12,80 12,80 12,80 12,80 12,80 

Котельная 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 
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Лермонтова 

Котельная 

№2 пгт. 

Верхняя 

Инта 

5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 

Котельная 

с. Петрунь 
1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

Котельная 

пст. Абезь 
5,96 5,96 5,96 5,96 5,96 5,96 5,96 

Котельная 

с. 

Косьювом 

2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 

*С 01.07.2024 г. Филиалом «Коми» ПАО «Т Плюс» запланирован вывод Интинской ТЭЦ из эксплуатации в связи со 

строительством новой газовой водогрейной котельной (с 2024 г. представлена  мощность новой водогрейной 

котельной), но есть ограничивающие факторы (подвод газа и др.), которые могут повлиять на своевременное окончание 

строительства котельной 

Часть 10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников 

тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а  также 

местных видов топлива 

 

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой 

энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов 

топлива, отсутствуют. 

 

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 
 

Часть 1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с 

дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны 

с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии 

(использование существующих резервов) 

 

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение 

тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников 

тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой мощности источников тепловой энергии 

не планируется. 

 

Часть 2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в 

осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную 

или производственную застройку 
 

Перспективная застройка Городской округ «Инта» планируется в существующих, 

обеспеченных централизованным теплоснабжением по магистральным трубопроводам 

районах. По мере ввода новых потребителей будет выполняться разводящая сеть от 

магистральных трубопроводов. Застройщик осуществляет подключение к тепловым сетям в 

установленном законодательством порядке, в соответствии с проектом застройки земельного 

участка.  
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Часть 3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует 

возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников 

тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения 

 

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при 

наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от 

различных источников тепловой энергии в муниципальном образовании, не запланирована. 

 

Часть 4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы 

теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы 

или ликвидации котельной 

 

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения ряд 

неэффективных котельных предлагается закрыть с передачей их нагрузки на эффективные 

вновь построенные источники. 

Для реализации указанных выше мероприятий требуется строительство новых и 

перекладка существующих участков тепловых сетей. В частности: строительство новых и 

перекладка существующих теплотрасс для переключения объектов с котельных №1 и №2 пгт. 

Верхняя Инта (с ликвидацией котельных) на проектируемую к строительству блочно-

модульную котельную по ул. Островского в кадастровом квартале 11:18:0701005. 

Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения представлен в таблице 6.4.1. 

 

Таблица 6.4.1 Перечень тепловых камер (узлов), диаметр и длина участков 

тепловых сетей от БМК пгт. Верхняя Инта 

Наименование 

начала 

участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутpенний 

диаметp 

подающего 

тpубопpовода, 

м 

Внутренний 

диаметр 

обратного 

трубопровода, 

м 

Диаметр 

подающего 

тр-да 

(конструкторский), 

м 

Диаметр 

обратного 

тр-да 

(конструкторский)

, 

узел узел 53 0,1 0,1 0,125 0,125 

узел узел 0,5 0,125 0,125 0,07 0,07 

узел узел 0,5 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел ул. Свободы, 5 25 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел узел 25 0,1 0,1 0,25 0,25 

узел узел 64,7 0,05 0,05 0,08 0,08 

узел узел 45,5 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел Гараж 3 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел узел 346,4 0,1 0,1 0,25 0,25 

узел узел 11 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел узел 1 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел потребитель 9 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел узел 1 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел потребитель 15 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел ул. Пушкина, 9 10 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел узел 36,5 0,1 0,1 0,08 0,08 
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Наименование 

начала 

участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутpенний 

диаметp 

подающего 

тpубопpовода, 

м 

Внутренний 

диаметр 

обратного 

трубопровода, 

м 

Диаметр 

подающего 

тр-да 

(конструкторский), 

м 

Диаметр 

обратного 

тр-да 

(конструкторский)

, 

узел узел 43,9 0,1 0,1 0,08 0,08 

узел узел связи 14 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел ул. Матросова, 2а 15,2 0,1 0,1 0,07 0,07 

узел узел 92,1 0,15 0,15 0,2 0,2 

узел Ул. Маяковского, 

14 

1 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел Ул. Маяковского, 

12 

23,3 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел узел 113 0,075 0,075 0,07 0,07 

узел узел 117 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел Ул. 

Комсомольская,18 

23 0,1 0,1 0,1 0,1 

узел Ул. Островского, 

2 

33 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел ул. Матросова, 14 12 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел узел 39 0,15 0,15 0,3 0,3 

узел узел 36 0,15 0,15 0,3 0,3 

узел адм 30 0,1 0,1 0,07 0,07 

узел узел 44,9 0,15 0,15 0,125 0,125 

узел узел 12,5 0,1 0,1 0,125 0,125 

узел ул. Матросова, 10 23,6 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел узел 1 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел ул. Матросова, 12 24,5 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел узел 1 0,1 0,1 0,1 0,1 

узел узел 1 0,1 0,1 0,07 0,07 

узел ул. Пушкина, 5 69,1 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел узел 1 0,1 0,1 0,07 0,07 

узел больница 43 0,1 0,1 0,07 0,07 

узел узел 1 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел ул. Пушкина, 1 80,4 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел узел 3 0,1 0,1 0,1 0,1 

узел ул. Пушкина, 6 11,3 0,8 0,8 0,07 0,07 

узел узел 84,6 0,1 0,1 0,08 0,08 

узел узел 89,5 0,1 0,1 0,125 0,125 

узел узел 1 0,1 0,1 0,07 0,07 

узел Ул. Приозерная, 8 5 0,1 0,1 0,07 0,07 

узел Интернат 5 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел узел 1 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел узел 42,1 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел узел 1 0,08 0,08 0,07 0,07 

узел Ул. Вокзальная, 

14 

2 1 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел узел 1 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел узел 4 4 0,08 0,08 0,1 0,1 

узел узел 72,8 0,08 0,08 0,08 0,08 

узел узел 7 0 0,082 0,082 0,07 0,07 

узел Ул. Вокзальная, 

16 

5 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел узел 1 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел Дом Отдыха 33,5 0,05 0,05 0,07 0,07 
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Наименование 

начала 

участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутpенний 

диаметp 

подающего 

тpубопpовода, 

м 

Внутренний 

диаметр 

обратного 

трубопровода, 

м 

Диаметр 

подающего 

тр-да 

(конструкторский), 

м 

Диаметр 

обратного 

тр-да 

(конструкторский)

, 

узел узел 1 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел ул. Маяковского, 

2 

6,5 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел узел 3 3 0,1 0,1 0,08 0,08 

узел узел 5 0,05 0,05 0,1 0,1 

узел узел 1 3 0,07 0,07 0,07 0,07 

узел узел 250 0,1 0,1 0,125 0,125 

узел ул. Советской 

Армии, 6 

1 8 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел школа 1 1 0,08 0,08 0,07 0,07 

узел Ул. Вокзальная,6 105 0,082 0,082 0,07 0,07 

узел узел 118 0,1 0,1 0,35 0,35 

узел узел 1 2 0,125 0,125 0,07 0,07 

узел узел 1 0 0,2 0,2 0,07 0,07 

узел узел 1 0,1 0,1 0,08 0,08 

узел ул. Свободы, 1 10,8 0,1 0,1 0,08 0,08 

узел Вокзал 58,7 0,07 0,07 0,08 0,08 

узел узел 4 4 0,2 0,2 0,07 0,07 

узел ул. Свободы, 2 85,3 0,82 0,082 0,08 0,08 

узел узел 78,8 0,1 0,1 0,1 0,1 

узел узел 26,4 0,15 0,15 0,175 0,175 

узел узел 1 2 0,15 0,15 0,175 0,175 

узел узел 20,7 0,15 0,15 0,15 0,15 

узел узел 42,7 0,15 0,15 0,15 0,15 

узел узел 1 0,15 0,15 0,07 0,07 

узел Ул. Матросова,4 19,6 0,15 0,15 0,07 0,07 
узел узел 1 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел ул. Матросова, 6 21,1 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел узел 1 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел ул. Матросова, 8 23,3 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел узел 1 0,1 0,1 0,07 0,07 

узел узел 1 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел ул. Пушкина, 10 37,4 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел узел 1 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел ул. Свободы, 6 49,5 0,1 0,1 0,15 0,15 

узел узел 1 0,15 0,15 0,25 0,25 

узел узел 51,5 0,15 0,15 0,25 0,25 

узел узел 1 0,1 0,1 0,08 0,08 

узел узел 1 0,15 0,15 0,175 0,175 

узел узел 107 0,15 0,15 0,175 0,175 

узел узел 1 0,1 0,1 0,07 0,07 

узел ул. Матросова, 2 3 1 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел узел 36 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел узел 1 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел потребитель 3 5 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел узел 1 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел ул. Пушкина, 8 45,8 0,05 0,05 0,07 0,07 
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Наименование 

начала 

участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутpенний 

диаметp 

подающего 

тpубопpовода, 

м 

Внутренний 

диаметр 

обратного 

трубопровода, 

м 

Диаметр 

подающего 

тр-да 

(конструкторский), 

м 

Диаметр 

обратного 

тр-да 

(конструкторский)

, 

узел узел 1 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел узел 80,5 0,125 0,125 0,07 0,07 

узел узел 38,5 0,15 0,15 0,2 0,2 

узел узел 9 1 0,05 0,05 0,08 0,08 

узел узел 54,8 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел узел 52,5 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел ул. Советской 

Армии, 2а 

1 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел узел 3 3 0,1 0,1 0,125 0,125 

узел узел 63,5 0,2 0,2 0,175 0,175 

узел Ул. 

Комсомольская, 

11 

4 5 0,1 0,1 0,1 0,1 

узел узел 169, 7 0,05 0,05 0,07 0,07 

узел узел 200 0,075 0,075 0,07 0,07 

узел узел 100 0,075 0,075 0,07 0,07 

узел узел 1 0,075 0,075 0,4 0,4 

 

Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения в случае заключения соглашения 

на концессию муниципальных тепловых сетей между филиалом РСО и администрацией 

МОГО «Инта» представлен в таблице 6.4.2. 

 

Таблица 6.4.2 Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей для 

повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения в случае 

заключения соглашения на концессию муниципальных тепловых сетей между РСО и 

администрацией МОГО «Инта»  

 

Наименование 

участка/наимен

ование 

мероприятия 

Планируемые 

мероприятия (новое 

строительство/рекон

струкция) 

Новые 

характеристики 

сети 

Стоимость (тыс. руб)/Сроки 

выполнения работ 

Длина

, м 

Диамет

р, м 

2022 

(ПИР) 

2023 

(СМР) 

Тип.прокл

адки 

ТК2а-Ю12 новое строительство 1570 0,35 
9070 181391 

надземная 

Ю5(УТ5)-ТК2а новое строительство 850 0,4 надземная 

Реконструкция 

НСП Южный и 

Спортивный с 

заменой 

оборудования и 

автоматизацие

й 

производствен

ного процесса 

реконструкция - - 1097 21940 - 

Итого: 
 

2420 
 

10167 203331 
 

Реконструкция (перекладка) тепловых сетей в зоне теплоснабжения котельной пст. Абезь 
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2023 

(ПИР) 

2023 

(СМР) 
 

от УР 31 до 

ул.Центральная

, 22 (сталь) 

реконструкция 10,4 0,050 - 201,34 надземная 

    
2024 

(ПИР) 

2024 

(СМР) 
 

От котельной 

до УР1 (сталь) 
реконструкция 163,6 0,200 - 5 084,73 надземная 

    
2027 

(ПИР) 

2027 

(СМР) 
 

от УР11' до УР 

12 (сталь) 
реконструкция 56,5 0,125 - 1 760,1 надземная 

от УР11' до УР 

12 (сталь) 
реконструкция 9,4 0,125 - 521,3 подземная 

Реконструкция (перекладка) тепловых сетей в зоне теплоснабжения котельной 

с.Косьювом 

    
2024 

(ПИР) 

2024 

(СМР) 
 

от УР2 до до 

ТК2  (сталь) 
реконструкция 48,2 0,100 - 1 188,8 подземная 

    
2025 

(ПИР) 

2025 

(СМР) 
 

от УР26 до 

УР27 (сталь) 
реконструкция 29,7 0,100 - 732,7 подземная 

    
2027 

(ПИР) 

2027 

(СМР) 
 

от УР27 до 

УР29 (сталь) 
реконструкция 48,4 0,100 - 1 323,1 подземная 

    
2028 

(ПИР) 

2028 

(СМР) 
 

от УР29 до 

УР30 (сталь) 
реконструкция 25 0,100 - 664,2 подземная 

от УР29 до 

УР30 (сталь) 
реконструкция 81,5 0,100 - 1 512,6 надземная 

    
2029 

(ПИР) 

2029 (С  

МР) 
 

от УР1 до УР2 реконструкция 30 0,125 - 990,0 подземная 

    
2024 

(ПИР) 

2025 

(СМР) 
 

от УР 36 до 

потребителей 

частного 

сектора 

пст.Абезь  

Новое строительство  1055 50-125 2 637,5 13916,5 надземная 

Новое строительство угольной БМК в с. Петрунь 2030    

Наименование инвестиционного мероприятия Установленная мощность, МВт 

Строительство угольной БМК в с. Петрунь 1,28 
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Таблица 6.4.3 Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей с целью  

повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за 

счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 

 

Год 

реконструк

ции 

(строительс

тва) 

Теплоисточ

ник 

Наименова

ние начала 

участка 

Наименова

ние конца 

участка 

Длина 

участк

а, м 

Внутренни

й диаметр 

обратного 

трубопрово

да, м 

Вид 

проклад

ки 

теплово

й сети 

Мероприят

ие 

Капитальн

ые затраты 

, тыс. руб. 

(в текущих 

ценах, без 

НДС) 

2023 
Интинская 

ТЭЦ 
ТК1 УТ2 897 100 

надземн

ая 

ПИР, 

Модерниза

ция участка 

ТС от ТК1 

до УТ2 

(ППУ, 

Ду100, 

L=0,89 км), 

2024 год 

988,960787

3 

2024 
Интинская 

ТЭЦ 
ТК1 УТ2 897 100 

надземн

ая 

СМР, 

Модерниза

ция участка 

ТС от ТК1 

до УТ2 

(ППУ, 

Ду100, 

L=0,89 км), 

2024 год 

23117,2594

5 

2023 
Интинская 

ТЭЦ 
ТК2а Ю12 1580 300 

надземн

ая 

ПИР, 

Модерниза

ция участка 

ТС от ТК2а 

до Ю12' 

(ППУ, 

Ду300, 

L=1,58 км) 

7946,43931

2 

2024 
Интинская 

ТЭЦ 
ТК2а Ю12 1580 300 

надземн

ая 

СМР, 

Модерниза

ция участка 

ТС от ТК2а 

до Ю12' 

(ППУ, 

Ду300, 

L=1,58 км) 

179568,855

3 

2023 
Интинская 

ТЭЦ 
Ю5 ТК2а 850 300 

надземн

ая 

ПИР, 

Строительс

тво участка 

ТС 

(перемычки

) от Ю5 до 

ТК2а (ППУ 

Ду=300мм, 

L=0,850км) 

4274,98317

4 

2024 
Интинская 

ТЭЦ 
Ю5 ТК2а 850 300 

надземн

ая 

СМР, 

Строительс

тво участка 

ТС 

(перемычки

) от Ю5 до 

ТК2а (ППУ 

Ду=300мм, 

96603,5019

9 
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L=0,850км) 

  ИТОГО 3327       312500 

 

Часть 5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения 

потребителей 

Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной 

надежности теплоснабжения представлен в таблице 6.3. 

Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной 

надежности теплоснабжения в случае заключения соглашения на концессию муниципальных 

тепловых сетей между РСО и администрацией МОГО «Инта» представлен в таблице  6.5.1 
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Таблица 6.5.1 Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения 

 

Год 

реконструкции 

(строительства) 

Теплоис

точник 

Наименовани

е начала 

участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, м 

Внутренн

ий 

диаметр 

обратного 

трубопров

ода, м 

Вид 

прокладки 

тепловой 

сети 

Мероприятие 

Капитальные 

затраты , 

тыс. руб. (в 

текущих 

ценах, без 

НДС) 

2025 

Интинск

ая ТЭЦ 

ТК П15 
МКД Полярная 

22 
74 80 подземный 

Техническое 

перевооружение 

участка 

тепловой сети 

Кировского 

радиуса ТК П15 

- МКД Полярная 

22 

8 270,00 

2024 ТК П39 П39-1 220 125/100 подземный 

Техническое 

перевооружение 

участка 

тепловой сети 

Полярного 

радиуса ТК П39 

-П39-1 

4 224,20 

2023 ТК К8 ТК К11 279 400 подземный 

Техническое 

перевооружение 

участка МТС 

Кировского 

радиуса ТК К8-

ТК К11 

15 529,91 

2024 ТК П23 ТК П25 202 350 подземный 

Техническое 

перевооружение 

участка МТС 

13 888,00 
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Полярного 

радиуса ТК П23-

ТК П25 (СМР) 

2024 ТК К37 ТК К37-1 259 200 подземный 

Техническое 

перевооружение 

участка 

квартальной 

тепловой сети 

от ТК К37 до ТК 

К37-1 (СМР) 

9 873,69 

2024 ТК К30 ТК К31 258 300 подземный 

Техническое 

перевооружение 

участка МТС 

Кировского 

радиуса ТК К30-

ТК К31 (СМР) 

15 400,00 

2024 ТК К14 ТК К15 77 400 подземный 

Техническое 

перевооружение 

участка МТС 

Кировского 

радиуса ТК К14-

ТК К15 (СМР) 

4 259,50 

2024 ТК П33 
Горького 6, 6а, 

Чернова 4 
802 

150/125/10

0/80/65/50 
подземный 

Техническое 

перевооружение 

КТС ТК П33–

Горького 6, 6а, 

Чернова 4 

16 416,00 

2026 ТК К34 ТК К35 116 300 подземный 

Техническое 

перевооружение  

участка 

тепловой сети 

Полярного 

8 881,00 
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радиуса ТК К34 

до ТК К35 

2023 ТК П47 ТК П48-1 537 300 подземный 

Техническое 

перевооружение 

участка МТС 

Полярного 

радиуса  от ТК 

П47 до ТК П48-

1 

22 133,86 

2023 КТС ТК П35 
Мира 21,23 

Горького 8а 
399 

150/125/10

0/80/65 
подземный 

Техническое 

перевооружение 

участка КТС ТК 

П35-Мира 21,23 

Горького 8а 

(ПИР) 

452,79 

2025 КТС ТК П35 
Мира 21,23 

Горького 8а 
399 

150/125/10

0/80/65 
подземный 

Техническое 

перевооружение 

участка КТС ТК 

П35-Мира 21,23 

Горького 8а 

(СМР) 

15 187,00 

2023 ТК П12 
Полярная 

10,14а,16 
399 

150/125/10

0/80/65 
подземный 

Техническое 

перевооружение 

участка КТС от 

ТК П12- 

Полярная 

10,14а,16 (ПИР) 

512,93 

2025 ТК П12 
Полярная 

10,14а,16 
399 

150/125/10

0/80/65 
подземный 

Техническое 

перевооружение 

участка КТС от 

15 145,0 
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ТК П12- 

Полярная 

10,14а,16 (СМР) 

2023 ТК К27 Горького 1-5 361 150/65 подземный 

Техническое 

перевооружение 

участка КТС от 

ТК К27- 

Горького 1-5 

(ПИР) 

354,7 

2025 ТК К27 Горького 1-5 361 150/65 подземный 

Техническое 

перевооружение 

участка КТС от 

ТК К27- 

Горького 1-5 

(СМР) 

13 151,0 

2023 НСП1 ТК П46 642 200/250 подземный 

Техническое 

перевооружение 

участка НСП1- 

ТК П46 (ПИР) 

543,9 

2025 НСП1 ТК П46 642 200/250 подземный 

Техническое 

перевооружение 

участка НСП1- 

ТК П46 (СМР) 

23 315,0 

2023 ТК К6 ТК К7 642 200/250 подземный 

Техническое 

перевооружение 

участка 

Кировского 

радиуса от ТК 

К6- ТК К7 

(ПИР) 

729,4 

2024 ТК К6 ТК К7 642 200/250 подземный 
Техническое 

перевооружение 
16 416,0 
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участка 

Кировского 

радиуса от ТК 

К6- ТК К7 

(СМР) 

2024 МКД Мира 44 МКД Мира 56 253 100 подземный 

Техническое 

перевооружение 

участка 

тепловой сети 

от МКД Мира 

44 до МКД 

Мира 56 

7 190,0 

2026 ПР20-4 8 П48-1 823 

Замена с 

300 мм на 

400 мм 

подземный 

Техническое 

перевооружение 

ТС 

Промышленног

о радиуса от ТК 

ПР20-4 8 до ТК 

П48-1 

77 722,0 

2026 ТК К14 ТК К15 400 77,2 подземный 

Техническое 

перевооружение 

ТС ТК К14 - ТК 

К15 ИТЭЦ 

7 037,0 

2024 НСП-3 ТК 19 193 150 подземный 

ПИР, 

Модернизация 

ТС НСП-3 - ТК 

19 ИТЭЦ 

511,0 

2026 НСП-3 ТК 19 193 150 подземный 

СМР, 

Модернизация 

ТС НСП-3 - ТК 

19 ИТЭЦ 

13 843,0 
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2024 П-16 П-19 
173,6/ 

63,2 
400/350 подземный 

ПИР, 

Модернизация 

ТС ТК П16 - ТК 

П19 ИТЭЦ 

687,0 

2026 П-16 П-19 
173,6/ 

63,3 
400/350 подземный 

СМР, 

Модернизация 

ТС ТК П16 - ТК 

П19 ИТЭЦ 

14 596,0 

2024 П-5 П-7 200 500 подземный 

ПИР, 

Модернизация 

ТС ТК П5 - ТК 

П7 ИТЭЦ 

644,0 

2026 П-5 П-7 200 500 подземный 

СМР, 

Модернизация 

ТС ТК П5 - ТК 

П7 ИТЭЦ 

14 854,0 

2024 - - - - - 

ПИР, 

Модернизация 

объектов 

тепловых сетей 

ИТЭЦ ПС и ОС 

783,0 

2026 - - - - - 

СМР, 

Модернизация 

объектов 

тепловых сетей 

ИТЭЦ ПС и ОС 

12 752,0 

2024 - - - - - 

Обследование 

состояния 

измерений в 

химической 

лаборатории 

химического 

137 
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цеха ИТЭЦ 

2024 - - - - - 

Разработка 

единого плана 

мероприятий по 

локализации и 

ликвидации 

последствий 

аварий на ОПО 

ИТЭЦ 

400 

2026 - - - - - 

Разработка, 

согласование, 

утверждение 

ПЛАРН ИТЭЦ 

250,0 

2024 - - 1 744 80/150/200 
Подземный/

надземный 

Реконструкция 

муниципальных 

тепловых сетей 

28 912,9 

2025 - - 1 790 
65/80/100/

300 

Подземный/

надземный 

Реконструкция 

муниципальных 

тепловых сетей 

35 914,0 

2026 - - 1 660 80/100/150 
Подземный/

надземный 

Реконструкция 

муниципальных 

тепловых сетей 

28 734,8 

2027 - - 1 758 
50/70/80/1

00/150 

Подземный/

надземный 

Реконструкция 

муниципальных 

тепловых сетей 

24 869,4 

2028 - - 1 694 
100/200/25

0 

Подземный/

надземный 

Реконструкция 

муниципальных 

тепловых сетей 

38 405,9 

2029 - - 1 997 200 надземный 
Реконструкция 

муниципальных 
27 693,7 
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тепловых сетей 

2030 - - 1 667 
80/150/200

/250 

Подземный/

надземный 

Реконструкция 

муниципальных 

тепловых сетей 

38 004,9 

2031 - - 1 789 
100/150/20

0 

Подземный/

надземный 

Реконструкция 

муниципальных 

тепловых сетей 

51 488,7 

2032 - - 1 666 
80/100/125

/150/200 

Подземный/

надземный 

Реконструкция 

муниципальных 

тепловых сетей 

41 460,8 

2033 - - 1 336 
50/70/100/

200 

Подземный/

надземный 

Реконструкция 

муниципальных 

тепловых сетей 

23 376,6 

ИТОГО 27 076 
   

694951,4 
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Таблица 6.5.2 Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения в случае 

заключения соглашения на концессию муниципальных тепловых сетей между Филиалом «Коми» ПАО «Т Плюс» и администрацией МОГО 

«Инта» 

 

№ пп Наименование участка Тип прокладки 

Длина, м в 

двутрубном 

исчислении 

Диаметр 
Стоимость, тыс. 

руб. без НДС 

Год 

перекладки 

1 Воркутинская 2 подвал 88 0,089 736,81 2023 

2 Куратова 40 - Воркутинс.2 подземная 34 0,089 758,76 2023 

3 Воркутинская 2 подвал 88 0,089 736,81 2023 

4 ТК-11 - Куратова 34-30 подземная 109 0,159 3565,71 2023 

5 ТК-11 - Куратова 34-30 подземная 109 0,089 2817,97 2023 

6 ТК-11 - Куратова 34-30 подземная 24 0,159 281,65 2023 

7 ТК-11 - Куратова 34-30 подземная 24 0,089 232,79 2023 

8 Куратова 30 подвал 74,6 0,159 875,46 2023 

9 Куратова 30 - Куратова 26 подземная 94,8 0,089 2115,60 2023 

10 Куратова 30 - Куратова 26 подземная 94,8 0,089 2115,60 2023 

11 Куратова 30 подвал 74,6 0,089 723,59 2023 

12 Ю5 (УТ-5) - ю5к надземная 740 0,219 11111,24 2023 

13 ю5к - ю5к' надземная 43,6 0,219 654,66 2023 

14 ю5к - ю5к' надземная 145,6 0,219 2186,21 2023 

Итого 2023 год: 1744   28912,86   

15 УТ-3 -  УТ-1 надземная 560,4 0,325 9970,73 2024 

16 УТ-3 -  УТ-1 надземная 560,4 0,325 9970,73 2024 

17 Мира 36 подвал 120 0,076 1030,10 2024 

18 ТК-6  -   Мира 31 подземная 43,6 0,108 1358,76 2024 

19 ТК-6  -   Мира 31 подземная 43,6 0,076 1173,73 2024 

20 ТК-6  -   Мира 35 подземная 47,2 0,108 1358,76 2024 
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№ пп Наименование участка Тип прокладки 

Длина, м в 

двутрубном 

исчислении 

Диаметр 
Стоимость, тыс. 

руб. без НДС 

Год 

перекладки 

21 ТК-6  -   Мира 35 подземная 47,2 0,076 1173,73 2024 

22 ТК-8  -  ТК-10 подземная 183,8 0,108 5299,61 2024 

23 ТК-8  -  ТК-10 подземная 183,8 0,089 4577,90 2024 

Итого 2024 год: 1790   35914,05   

24 ТК-10 - Дзержинского 21а подземная 287,2 0,108 8281,01 2025 

25 ТК-10 - Дзержинского 21а подземная 287,2 0,089 7153,28 2025 

26 Дзержинского 21а подвал 163 0,108 1643,44 2025 

27 Дзержинского 21а подвал 163 0,089 1523,19 2025 

28 ТК-13 - Куратова 38 подземная 25 0,159 817,82 2025 

29 ТК-13 - Куратова 38 подземная 25 0,089 646,32 2025 

30 Куратова 38 подвал 21 0,159 246,44 2025 

31 Куратова 38 - Куратова 40 подземная 30 0,108 897,86 2025 

32 Куратова 38 - Куратова 40 подвал 287 0,108 3003,56 2025 

33 Куратова 38 - Куратова 40 подземная 30 0,089 775,59 2025 

34 Куратова 38 - Куратова 40 подвал 308 0,089 2987,48 2025 

35 Куратова 40 - Воркутинс.2 подземная 34 0,089 758,76 2025 

Итого 2025 год: 1660,4   28734,77   

36 ТК18 - ТК19 надземная 326,8 0,076 3169,83 2026 

37 ТК19  - церковь надземная 358,6 0,057 3478,28 2026 

38 Северная 1 - ТК18 надземная 242 0,159 5026,76 2026 

39 Северная 1 - ТК18 надземная 242 0,057 4154,73 2026 

40 Гаражи  -   Мира 34 надземная 116 0,108 1074,38 2026 

41 Гаражи  -   Мира 34 подземная 61,4 0,108 1626,30 2026 

42 Гаражи  -   Мира 34 подземная 61,4 0,108 1626,30 2026 
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№ пп Наименование участка Тип прокладки 

Длина, м в 

двутрубном 

исчислении 

Диаметр 
Стоимость, тыс. 

руб. без НДС 

Год 

перекладки 

43 Гаражи  -   Мира 34 надземная 116 0,108 1074,38 2026 

44 ТК П43 -  Мира 36 подземная 57 0,089 1304,15 2026 

45 ТК П43 -  Мира 36 подземная 57 0,076 1304,15 2026 

46 Мира 36 подвал 120 0,089 1030,10 2026 

Итого 2026 год: 1758,2   24869,36   

47 ю5к' - НСП "Спортивный" подземная 12 0,219 166,43 2027 

48 НСП "Южный" - УР73 подземная 9,4 0,273 415,62 2027 

49 УР73 - УР18 подземная 85 0,108 1361,10 2027 

50 УР18 - Южная 8 подземная 3 0,108 48,04 2027 

51 Южная 8 - 6 подземная 58 0,108 928,75 2027 

52 Южная 6 - ТК42 подземная 26,6 0,108 425,94 2027 

53 ТК42 - Южная 4 подземная 6 0,108 96,08 2027 

54 УР18 - Южная 8 подвал 62,6 0,108 1432,54 2027 

55 Южная 8 - 6 подвал 130,8 0,108 2993,23 2027 

56 Южная 6 - ТК42 подвал 68,6 0,108 1569,85 2027 

57 УР51 - ТК51 надземная 884 0,273 17389,37 2027 

58 УР51 - ТК34 надземная 41,6 0,219 624,64 2027 

59 ТК51 - ТК50 подземная 83,4 0,273 3992,27 2027 

60 Интинская 2 - 4 подземная 35 0,219 1335,42 2027 

61 Интинская 2 - 4 подземная 44 0,108 1316,86 2027 

62 ТК50 - Ленинградская 1а подземная 88 0,108 2633,73 2027 

63 ТК50 - Южная 2 подземная 56 0,108 1676,01 2027 

Итого 2027 год: 1694   38405,86   

64 ю5к' - НСП "Спортивный" надземная 1996,8 0,219 27693,74 2028 
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№ пп Наименование участка Тип прокладки 

Длина, м в 

двутрубном 

исчислении 

Диаметр 
Стоимость, тыс. 

руб. без НДС 

Год 

перекладки 

Итого 2028 год: 1996,8   27693,74   

  УР51 - ТК34 надземная 771,4 0,273 15174,38 2029 

  ТК50 - ТК49 подземная 263 0,219 10034,70 2029 

  ТК49 - ТК48 подземная 120 0,219 4578,57 2029 

  ТК49 - Ленинградская 1 подвал 68 0,089 659,57 2029 

  Ленинградская 1 - 3а подвал 69 0,089 669,27 2029 

  ТК49 - Ленинградская 1 подземная 42 0,089 1085,83 2029 

  Ленинградская 1 - 3а подземная 36,8 0,089 951,39 2029 

  ТК49 - Ленинградская 1 надземная 8,4 0,089 81,48 2029 

  ТК48 - УР19 надземная 7 0,219 109,44 2029 

  УР19 - УР20 надземная 43,2 0,219 675,41 2029 

  УР20 - ТК45 надземная 48,6 0,219 759,84 2029 

  УР20 - ТК45 подземная 28 0,219 1160,26 2029 

  УР20 - ТК45 надземная 162 0,159 2064,73 2029 

Итого 2029 год: 1667,4   38004,88   

  ТК34 - ТК35 надземная 126 0,108 3933,26 2030 

  ТК35 - Южная 10 надземная 228,8 0,108 7142,30 2030 

  ТК35 - Южная 12 надземная 21 0,108 655,54 2030 

  ТК34 - ТК4а  подземная 22 0,219 875,52 2030 

  ТК34 - ТК4а  надземная 143,2 0,219 2150,18 2030 

  ТК4а  - ТК4 надземная 39,2 0,219 588,60 2030 

  ТК4 - ТК6 надземная 72,8 0,219 1093,11 2030 

  ТК6 - ТК7 подземная 18 0,159 614,16 2030 

  ТК6 - ТК7 надземная 97,8 0,159 1197,11 2030 
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№ пп Наименование участка Тип прокладки 

Длина, м в 

двутрубном 

исчислении 

Диаметр 
Стоимость, тыс. 

руб. без НДС 

Год 

перекладки 

  УР73 - ТК39 подземная 19 0,219 698,41 2030 

  ТК39 - ТК29 подземная 220 0,219 8086,89 2030 

  ТК29 - ТК7а  подземная 45 0,159 1418,21 2030 

  ТК7а - ТК16'  подземная 138 0,159 4349,19 2030 

  ТК16' - ТК16  подземная 12 0,159 378,19 2030 

  ТК16 - УР37  подземная 57,6 0,159 1815,31 2030 

  УР37 - УР36  подземная 156,6 0,159 4935,38 2030 

  УР36 -Т К13  подземная 30 0,159 945,48 2030 

  УР35 - ТК12 подземная 66,8 0,108 1926,08 2030 

  ТК29 - ТК30 подземная 54,8 0,159 1727,07 2030 

  ТК30 - ТК31 подземная 220,8 0,159 6958,70 2030 

Итого 2030 год: 1789,4   51488,70   

  ТК31 - ТК32 подземная 188 0,159 5924,98 2031 

  ТК32 - ТК6 подземная 246,8 0,159 7778,11 2031 

  ТК32 - Ленинградская 13 подземная 26 0,089 647,58 2031 

  ТК29 - ТК27 подземная 139 0,159 4547,09 2031 

  ТК27 - Ленинградская 5 подземная 136,8 0,159 4475,12 2031 

  ТК27 - Ленинградская 5 подземная 36,4 0,133 1111,08 2031 

  Ленинградская 3 - 5 подземная 30 0,108 897,86 2031 

  Ленинградская 3 - 5 подвал 161,2 0,108 1687,01 2031 

  ТК39 - ТК37 подземная 206,2 0,108 5945,48 2031 

  ТК37 - Ленинградская 11а подземная 72 0,089 1793,31 2031 

  УР58 - ТК1 надземная 24,8 0,219 387,74 2031 

  УР58 - ТК1 подземная 16,8 0,219 296,13 2031 
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№ пп Наименование участка Тип прокладки 

Длина, м в 

двутрубном 

исчислении 

Диаметр 
Стоимость, тыс. 

руб. без НДС 

Год 

перекладки 

  ТК1 - УР61 надземная 381,8 0,219 5969,28 2031 

Итого 2031 год: 1665,8   41460,78   

  НСП "Спортивный" - УР58 надземная 673,4 0,219 12107,57 2032 

  ТК1 - УР61 подземная 28,8 0,219 507,65 2032 

  ТК6 - ТК7 надземная 219,6 0,108 2495,95 2032 

  ТК3 - УР65 подземная 90,8 0,108 2951,36 2032 

  УР70 - УР71 надземная 149 0,076 1569,60 2032 

  УР68 - Спортивная 119 подземная 66 0,057 695,26 2032 

  ТК7 - Спортивная 89 подземная 108,6 0,057 3049,23 2032 

Итого 2032 год: 1336,2   23376,62   
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РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В 

ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ   

  

Часть 1.  Предложения  по  переводу  существующих  открытых  систем  

теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего 

водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство 

индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у 

потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения  
 

В настоящее время в МОГО «Инта» используется открытая схема горячего 

водоснабжения, с непосредственным водоразбором ГВС из тепловой сети. Использование 

данной схемы, наряду с отсутствием приборов учета, приводит к возникновению 

коммерческих потерь и неучтенному расходу теплоносителя.  

Необходимо также отметить, что еще одним аргументом для закрытия схемы ГВС 

является увеличение объемов реализации воды Водоканала г. Инты для нужд ГВС, что может 

улучшить финансовые показатели предприятия. 

 На сетях имеется 6 насосных станций подкачки (НСП-7 не работает) и несколько 

сотен индивидуальных тепловых пунктов. Часть потребителей подключены непосредственно 

к магистралям в тепловых камерах (ТК) и тепловых узлах (УТ). Во всех микрорайонах горячее 

водоснабжение от ТЭЦ производится по открытой схеме. В 3-ем микрорайоне предусмотрена 

система ГВС без рециркуляции. ЦТП на балансе тепловых сетей от ТЭЦ нет. 

Для перевода ГВС потребителей с открытой на закрытую схему возможно выполнить 

следующие мероприятия: 

1. На НСП с четырехтрубной схемой квартальных сетей (НСП 1,3,4,5) произвести 

реконструкцию с установкой водоводяных подогревателей с двухступенчатой схемой 

подключения и с подводом холодного водопровода к НСП. 

2. На зданиях, подключенных непосредственно к тепломагистралям или через НСП с 

двухтрубными сетями произвести реконструкцию ИТП потребителей с установкой 

водоводяных подогревателей с двухступенчатой схемой подключения и с подводом 

холодного водопровода непосредственно к каждому ИТП. 

3. В кварталах с большой плотностью застройки и для тех потребителей для которых 

технически невозможно оборудование ИТП предусмотреть строительство ЦТП на вводе в 

квартал с установкой водоводяных подогревателей с двухступенчатой схемой подключения, 

насосов, системы автоматики и с подводом холодного водопровода к ЦТП. 

4. Предусмотреть строительство новых тепловых сетей (четырехтрубная прокладка) от 

ЦТП до потребителей. 

5. Сеть горячего водоснабжения от ЦТП предлагается выполнять двухтрубной с 

линией циркуляции. 

6. Для горячего водоснабжения рационально использовать неметаллические 

трубопроводы, аналогичные трубопроводам «Изопрофлекс». 

Только комплексное рассмотрение системы теплоснабжения и водоснабжения, может 

являться основаниям для последующих проектных работ. 

Диаметры проектных сетей горячего водоснабжения определены конструкторским 

расчетом на электронной модели системы теплоснабжения и являются ориентировочными. 

Ориентировочный объем затрат на строительство 1 ИТП составляет 1,6 млн рублей, 

общее количество МКД, рассматриваемых для перевода системы ГВС на закрытую схему, 

264. Таким образом, общая стоимость реализации проекта ориентировочно может составить 

425 млн рублей. 

Проект предполагает получение эффектов за счет снижения условно-постоянных 

затрат при уменьшении среднечасового объема подпитки теплосети. 

Ориентировочная сумма эффектов может составить до 20 млн рублей в год. 
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Простой срок окупаемости 21,25 лет. 

В связи с длительными сроками окупаемости реализация мероприятий по 

закрытию схемы ГВС в настоящий момент неэффективна и нецелесообразна к 

реализации. 
Вновь вводимые здания, предполагается подключать к существующим системам 

теплоснабжения по закрытым схемам с установкой теплообменников в индивидуальных 

тепловых пунктах. 

 

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 
 

Часть 1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой 

энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе 
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Таблица 8.1.1 - Перспективные  топливные балансы Интинской ТЭЦ 

Показатель Ед.изм 
Период 

2022 2023 2024 2025 2026 2030 2035 2040 

Отпуск тепла с коллекторов Гкал 414504 425836 417083 417083 417083 417083 417083 417083 

Отпуск в сеть Гкал 413009 423577 415290 415290 415290 415290 415290 415290 

Затрачено условного топлива на 

выработку т.э., в т.ч.: 
ту.т 92211,0000 93816,0000 92801,0000 92801,0000 92801,0000 92801 92801 92801 

газ ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

мазут ту.т 681 915 906 906 906 906 906 906 

уголь ту.т 91527 92 898 91 892 91 892 91 892 91 892 91 892 91 892 

дизель ту.т 3,00000 3,00000 3,00000 3,00000 3,00000 3,00000 3,00000 3,00000 

Затрачено натурального топлива на 

выработку т.э., в т.ч.: 
                  

газ млн. м
3
 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

мазут 
тыс. 

тонн 
0,493 0,662 0,656 0,656 0,656 0,656 0,656 0,656 

уголь 
тыс. 

тонн 
122,805 118,837 112,834 113,834 114,834 115,834 116,834 117,834 

дизель 
тыс. 

тонн 
0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

УРУТ на отпуск тепла с коллекторов кгу.т/Гкал 222,5 220,3 222,5 222,5 222,5 222,5 222,5 222,5 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 223,3 221,5 221,3 221,3 221,3 221,3 221,3 221,3 
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Таблица 8.1.2 - Перспективные топливные балансы ООО «ТеплоЭнергия» 

Год 

Основное топливо Резервное/аварийное топливо 

вид топлива т.у.т. тыс. т. вид топлива 
норматив запаса 

топлива, т. 

ООО «ТеплоЭнергия» 

Котельная пст. Юсьтыдор 

2023 Уголь 1113,64 1,5693 Уголь 420,29 

2024 Уголь 1113,64 1,5693 Уголь 420,29 

2025 Уголь 1113,64 1,5693 Уголь 420,29 

2026 Уголь 1113,64 1,5693 Уголь 420,29 

2027 Уголь 1113,64 1,5693 Уголь 420,29 

2028-2031 Уголь 1113,64 1,5693 Уголь 420,29 

2032-2035 Уголь 1113,64 1,5693 Уголь 420,29 

Котельная Лермонтова 

2023 Уголь 1293,04 1,8235 Уголь 500,36 

2024 Уголь 1293,04 1,8235 Уголь 500,36 

2025 Уголь 1293,04 1,8235 Уголь 500,36 

2026 Уголь 1293,04 1,8235 Уголь 500,36 

2027 Уголь 1293,04 1,8235 Уголь 500,36 

2028-2031 Уголь 1293,04 1,8235 Уголь 500,36 

2032-2035 Уголь 1293,04 1,8235 Уголь 500,36 

Котельная №1 пгт. Верхняя Инта 

2023 Уголь 1812,62 2,5539 Уголь 868,87 

2024 Уголь 1812,62 2,5539 Уголь 868,87 

2025 Уголь 1812,62 2,5539 Уголь 868,87 

2026 Уголь 1812,62 2,5539 Уголь 868,87 

2027 Уголь 1812,62 2,5539 Уголь 868,87 

2028-2031 Уголь 1812,62 2,5539 Уголь 868,87 
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2032-2035 Уголь 1812,62 2,5539 Уголь 868,87 

Котельная №2 пгт. Верхняя Инта 

2023 Уголь 834,09 1,1755 Уголь 431,43 

2024 Уголь 834,09 1,1755 Уголь 431,43 

2025 Уголь 834,09 1,1755 Уголь 431,43 

2026 Уголь 834,09 1,1755 Уголь 431,43 

2027 Уголь 834,09 1,1755 Уголь 431,43 

2028-2031 Уголь 834,09 1,1755 Уголь 431,43 

2032-2035 Уголь 834,09 1,1755 Уголь 431,43 

Котельная с. Петрунь 

2023 Уголь 452,64 0,6351 Уголь 720,00 

2024 Уголь 452,64 0,6351 Уголь 720,00 

2025 Уголь 452,64 0,6351 Уголь 720,00 

2026 Уголь 452,64 0,6351 Уголь 720,00 

2027 Уголь 452,64 0,6351 Уголь 720,00 

2028-2031 Уголь 452,64 0,6351 Уголь 720,00 

2032-2035 Уголь 452,64 0,6351 Уголь 720,00 

Котельная пст. Абезь 

2023 Уголь 1133,02 1,5934 Уголь 492,05 

2024 Уголь 1133,02 1,5934 Уголь 492,05 

2025 Уголь 1133,02 1,5934 Уголь 492,05 

2026 Уголь 1133,02 1,5934 Уголь 492,05 

2027 Уголь 1133,02 1,5934 Уголь 492,05 

2028-2031 Уголь 1133,02 1,5934 Уголь 492,05 

2032-2035 Уголь 1133,02 1,5934 Уголь 492,05 

Котельная с. Косьювом 

2022 Уголь 927,44 1,288 Уголь 1330,00 

2023 Уголь 927,44 1,288 Уголь 1330,00 

2024 Уголь 927,44 1,288 Уголь 1330,00 

2025 Уголь 927,44 1,288 Уголь 1330,00 
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2026 Уголь 927,44 1,288 Уголь 1330,00 

2027-2031 Уголь 927,44 1,288 Уголь 1330,00 

2032-2035 Уголь 927,44 1,288 Уголь 1330,00 
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Часть 2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая 

местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии 

 

Таблица 8.2.1 - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива 

№ 
Наименование 

теплового источника 
Вид топлива 

Фактический расход за 2022 

в  т.у.т. 
В натуральном 

выражении, тонн 

Филиал «Коми» ПАО «Т Плюс» Интинская ТЭЦ 

1 2 3 4 5 

1 Интинская ТЭЦ Уголь 92211,0000 122805,0 

ООО «ТеплоЭнергия» 

2 
Котельная пст. 

Юсьтыдор 
Уголь 1113,64 1569,30 

3 Котельная Лермонтова Уголь 1293,04 1823,50 

4 
Котельная №1 пгт. 

Верхняя Инта 
Уголь 1812,62 2553,90 

5 
Котельная №2 пгт. 

Верхняя Инта 
Уголь 834,09 1175,50 

6 Котельная с. Петрунь Уголь 452,64 635,10 

7 Котельная пст. Абезь Уголь 1133,02 1593,40 

8 Котельная с. Косьювом Уголь 927,44 1288,00 

 

На территории муниципального образования возобновляемые источники тепловой 

энергии отсутствуют, ввод новых либо реконструкция существующих источников 

тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не 

планируется. 

 

Часть 3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого 

угля в соответствии с межгосударственным стандартом гост 25543-2013 «угли бурые, 

каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим 

параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых 

для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения 

 

Таблица 8.3.1 - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива 

№ Наименование теплового источника Вид топлива 
Теплота сгорания, ккал/ед. 

 Высшая (низшая) 

1 2 3 4 

1 Интинская ТЭЦ Уголь - 

2 Котельная пст. Юсьтыдор Уголь 7412 (Низшая 4967,51) 

3 Котельная Лермонтова Уголь 7412 Низшая 4963,67) 

4 Котельная №1 пгт. Верхняя Инта Уголь 7412 Низшая 4968,23) 

file:///D:/Source/Ses/Docs/Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx%23bookmark108
file:///D:/Source/Ses/Docs/Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx%23bookmark108
http://internet.garant.ru/document/redirect/71274648/0
file:///D:/Source/Ses/Docs/Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx%23bookmark108
file:///D:/Source/Ses/Docs/Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx%23bookmark108
file:///D:/Source/Ses/Docs/Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx%23bookmark108
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5 Котельная №2 пгт. Верхняя Инта Уголь 7412 Низшая 4966,93) 

6 Котельная с. Петрунь Уголь 7412 Низшая 4988,96) 

7 Котельная пст. Абезь Уголь 7412 Низшая 4977,48) 

8 Котельная с. Косьювом Уголь 7412 Низшая 5040,45) 

  

Часть 4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый 

по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем 

поселении, городском округе  

 

В муниципальном образовании Городской округ «Инта» преобладающим видом 

топлива является уголь. 
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Часть 5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа.  

 

Направлений по переводу котельных на другие виды топлива отсутствуют. 

 

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 

И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 
 

Часть 1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) 

модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе 

 

В таблице 9.1.1 представлены мероприятия, планируемые на источниках тепловой энергии. 

№ группы 

проектов 
Наименование группы проектов Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 2030-2035 ИТОГО 

Интинская ТЭЦ филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» 

1 
Строительство водогрейной 

котельной в г. Инта 
млн. руб. 0,50 87,258 160,33 851,14 1063,059   2162,28 

2 
Вывод из эксплуатации 

Интинской ТЭЦ 
млн. руб     72,385   72,385 

Итого по ИТЭЦ филиала «Коми» ПАО «Т 

Плюс» 
млн. руб. 0,50 87,258 160,33 851,14 1135,444 

  
2234,665 

ООО «ТеплоЭнергия» 

1 

закрытие котельных №1 и №2 

пгт. Верхняя Инта и 

строительство новой БМК 

млн. руб 

  

- - - 45,0 - 45,0 
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2 
строительство новой БМК в пст. 

Абезь 
млн. руб 

  

   30  30 

Итого по ООО «ТеплоЭнергия» млн. руб    - - 75,0  75,0 

Итого по МОГО «Инта» млн. руб 0,50 87,258 160,33 851,14 1135,444 75,0  2309,665 
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Часть 2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или)  

тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе 

 

В таблице ниже представлены мероприятия, планируемые на тепловых сетях. 

 

Таблица 9.2.1 – Необходимые инвестиции в тепловые сети 

 

№группы 

проектов 
Наименование группы проектов Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2030 2031-2035 ИТОГО 

Интинская ТЭЦ филиала «Коми» ПАО»Т Плюс» 

1 
строительство и реконструкция 

тепловых сетей* 
млн. руб   53,47 419,03 110,98 178,67 128,97 116,33  1007,451 

1.1 

в т.ч. Реконструкция тепловых 

сетей в рамках концессионного 

соглашения ПАО "Т Плюс" с 

Администрацией МОГО "Инта" 

млн. руб   0,00 28,91 35,91 28,73 128,97 116,33 338,862 

Итого по ИТЭЦ филиала «Коми» ПАО»Т 

Плюс» 
млн. руб   53,47 419,03 110,98 178,67 128,97 116,33  1007,451 

ООО «ТеплоЭнергия» 

2 

реконструкция тепловых сетей, 

подлежащих замене в связи с 

исчерпанием эксплуатационного 

ресурса * 

млн. руб   0,201 6,273 0,733 - 24,87 - 32,08 

3 

Прокладка участка тепловой 

сети в пст.Абезь, в связи с 

подключением новых 

потребителей частного сектора 

млн. руб   - 2,638 13,917  - - 16,55 

Итого по ООО «ТеплоЭнергия» млн. руб   0,2 8,91 14,65  24,87 - 48,63 
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Часть 3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) в связи с 

изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе 

 

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в 

закрытую систему горячего водоснабжения отражены в таблице 9.3 

Таблица 0.1 Предложения по величине необходимых инвестиций для перехода на закрытую систему ГВС 

№группы 

проектов 
Наименование группы проектов Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 ИТОГО 

МОГО «Инта» 

1 организация закрытой схемы ГВС* млн. руб - 106,25 148,75 170 - - - 425 
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Часть 4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего 

водоснабжения на каждом этапе 

 

Переход на закрытую систему теплоснабжения предлагается провести 

одновременно с установкой индивидуальных автоматизированных с пластинчатыми 

теплообменниками, оборудованных приборами учета тепловой энергии тепловых пунктов 

(ИТП с УУТЭ) в существующих помещениях тепловых пунктов зданий и сооружений. 

Суммарная стоимость установки АИТП у всех потребителей Городской округ 

«Инта» с полным переходом на закрытую схему теплоснабжения на перспективу до 2035 

года составит 425,000 млн.руб.  

Кроме экономии на подпитке, снизится суммарный расход на сетевых насосах, что 

даст дополнительный положительный экономический эффект.  

Отсутствие водоразбора из тепловой сети позволит прейти на стабильный 

постоянный гидравлический режим с качественным регулированием отпуска тепловой 

энергии, что сильно повысит качество теплоснабжения. У потребителей появится 

собственный инструмент регулирования качества и количества своего теплоснабжения, 

причем все регулировки внутри потребителя будут мало влиять на гидравлический режим 

работы всей тепловой сети, но при этом все искусственные «перетопы и недотопы» будут 

учитываться индивидуальными приборами учета.  
 

Часть 5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям 

 

Тепломеханическое оборудование Интинской ТЭЦ, арматура, трубопроводы, 

насосное оборудования эксплуатируются с существенным моральным и физическим 

износом.  

В связи с закрытием шахты «Интауголь» и необходимостью поставок угля марки 

ДКОМ с месторождений республики Хакассия существуют риски обеспечения топливом 

Интинской ТЭЦ.     

В связи с вышеизложенным необходимы мероприятия по строительству нового 

источника теплоснабжения, использующего газовое топливо. ПАО «Т Плюс» готово 

реализовать вариант строительства новой водогрейной котельной в следующие сроки:  - 

выполнение проектно-изыскательских работ в 2021-2024 году; 

- строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в 2022 -2024 году.  

После  реализации данных мероприятий предполагается вывод Интинской ТЭЦ-1 

из эксплуатации. 

Схема теплоснабжения предполагает строительство новой блочно-модульной 

котельной в пгт. Верхняя Инта. 

Суммарные капиталовложения в реализацию мероприятий по реконструкции и 

строительству котельных в ценах 2023 года составляют 45 млн. руб. (таблица 9.1). 

Стоимость оборудования индексировалась в соответствии с индексами-

дефляторами, приведёнными Минэкономразвития РФ в Прогнозе сценарных условий 

социально-экономического развития и сценарных условиях долгосрочного прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. 

Проведение мероприятий требует введения в тариф на тепловую энергию 

инвестиционной составляющей, складывающейся из амортизационных отчислений от 

стоимости вводимого оборудования и части прибыли от реализации тепловой энергии, 

направляемой на финансирование капиталовложений. 

Мероприятия по закрытию котельных позволяют переключать потребителей на 

источники с более высокой эффективностью. Тем самым достигается экономия топлива и, 

в ряде случаев, снижение тарифа. 
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Закрываемые котельных находятся на балансе ООО «ТеплоЭнергия», а их 

потребители подключаются к другой котельной этой же организации. В этих случаях 

возможно даже небольшое снижение средних тарифов ООО «ТеплоЭнергия» за счет 

экономии топлива и затрат на эксплуатационный персонал. 

Основным фактором, влияющим на размер тарифа, являются размер ежегодной 

инвестиционной составляющей, финансируемой из амортизационных отчислений и 

прибыли. Снижение тарифа осуществляется по мере выплаты заёмных средств и 

вследствие экономии топлива, получаемой в результате проведения мероприятий по 

повышению эффективности оборудования. 

 

Часть 6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, 

реконструкцию техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов 

теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации. 

 

Данные отсутствуют. 
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РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ) 
 

Часть 1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации 

(организаций) 

 

Из условий повышения качества теплоснабжения в МО ГО «Инта» и развития 

потенциальных возможностей коренной реконструкции систем теплоснабжения вариантно 

предлагается статус единых теплоснабжающих организаций присвоить следующим 

организациям. 

Вариант № 1: 

Зоны теплоснабжения № 1 Статус ЕТО присваивается одной организации -Филиалу 

«Коми» ПАО «Т Плюс». 

Такое решение позволит осуществлять единую эффективную техническую 

политику в городе. Анализ показателей эффективности и надежности функционирования 

систем теплоснабжения различной принадлежности, позволяет сделать вывод о более 

высоких показателях Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» по сравнению с другими 

организациями. На основе данных об имевших место инцидентах на тепловых сетях и 

источнике теплоснабжения, по результатам расчета фактических значений показателей 

уровня надежности поставок тепловой энергии на объекты ЖКХ и потребителям МО ГО 

«Инта» на момент разработки данного материала более надежно осуществляет поставки 

Интинская ТЭЦ Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс». Кроме того, одна крупная организация 

более успешно может выстраивать оптимальную инвестиционную политику, на более 

высоком уровне осуществлять ежегодную актуализацию схемы теплоснабжения. 

Ввиду большого объема работ по мониторингу развития теплоснабжения города на 

базе электронной модели, значительного числа ежегодных расчетов и отчетных 

материалов при одной ЕТО снизится (не повысится) число административного персонала 

при одновременном повышении качества теплоснабжения. 

Зона теплоснабжения № 2. Статус ЕТО присваивается ООО «ТеплоЭнергия» в 

аренде которой находятся источники генерации и тепловые сети Восточном микрорайоне 

г. Инта, пгт. Верхняя Инта, с. Косьювом, с. Петрунь, с. Абезь, пст. Юсьтыдор 

Вариант 2. Создание ЕТО по административно-территориальному признаку. 

Поскольку система теплоснабжения города представлена несколькими 

теплосетевыми районами: 

- г. Инта: Центральный, Западный, Сельхозный, Шахтерский, Горный, Южный, 

Транспортный, Спортивный районы. Основной теплоисточник –Интинская ТЭЦ Филиала 

«Коми» ПАО «Т Плюс» (владение источником генерации тепловыми сетями) 

пгт. Верхняя Инта. Основной теплоисточник – ООО «ТеплоЭнергия»; 

пст. Юсьтыдор. Основной теплоисточник – ООО «ТеплоЭнергия»; 

с. Петрунь. Основной теплоисточник – ООО «ТеплоЭнергия»; 

с. Косьювом. Основной теплоисточник – ООО «ТеплоЭнергия»; 

с. Абезь. Основной теплоисточник – ООО «ТеплоЭнергия». 

Статус ЕТО по зонам может быть присвоен: 

1. Зона теплоснабжения № 1- ПАО «Т Плюс» (либо организация, владеющая на 

праве собственности или ином праве источником генерации Интинской ТЭЦ) – в 

Центральном, Западном, Сельхозном, Шахтерском, Горном, Южном, Транспортном, 

Спортивном микрорайонах г. Инта; 

2. Зона теплоснабжения № 2 - ООО «ТеплоЭнергия» (либо организация, владеющая 

на праве собственности или ином законном основании источниками генерации и/или 

тепловыми сетями в Восточном микрорайоне г. Инта, пгт Верхняя Инта, с. Косьювом, с. 

Петрунь, с. Абезь, пст. Юсьтыдор) - в Восточном микрорайоне г. Инта, в пгт. Верхняя 
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Инта, пст. Юсьтыдор, с. Петрунь,                      с. Косьювом, с. Абезь. 

Согласно п.11 Правил «В случае если организациями не подано ни одной заявки на 

присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в 

соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей 

тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью». 

Таким образом, по совокупности всех вышеуказанных критериев статус ЕТО 

целесообразно присвоить теплоснабжающим организациям в соответствии с таблицей 

10.1. 

 

Таблица 0.1 Зоны действия единых теплоснабжающих организаций на территории 

МО ГО «Инта» 
№ 

ЕТО 
Утвержденная ЕТО 

№ СЦТ Административный 

район 

1 

ПАО «Т Плюс» (либо организация, владеющая на 

праве собственности или ином праве источником 

генерации Интинской ТЭЦ) - в Центральном, 

Западном, Сельхозном, Шахтерском, Горном, 

Южном, Транспортном, Спортивном 

001 Западный, Сельхозный, 

Центральный, 

Шахтерский, Южный, 

Транспортный, 

Спортивный 

микрорайоны г. Инта 

2 

ООО «ТеплоЭнергия» (либо организация, 

владеющая на праве собственности или ином 

законном основании источниками генерации 

и/или тепловыми сетями в Восточном 

микрорайоне г. Инта, пгт Верхняя Инта, с. 

Косьювом, с. Петрунь, с. Абезь, пст. Юсьтыдор) 

002; 

003; 

004; 

005; 

006; 

007 

Восточный микрорайон г. 

Инта, пгт Верхняя Инта, 

 с. Косьювом,  

с. Петрунь,  

с. Абезь, пст. Юсьтыдор 

 

Часть 2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации 

(организаций) 

Таблица 10.2.1 - Перечень теплоснабжающих организаций 

№ 

ЕТО 
Утвержденная ЕТО 

№ СЦТ 
Административный район 

1 

ПАО «Т Плюс» (либо организация, владеющая на 

праве собственности или ином праве источником 

генерации Интинской ТЭЦ) - в Центральном, 

Западном, Сельхозном, Шахтерском, Горном, 

Южном, Транспортном, Спортивном 

001 Западный, Сельхозный, 

Центральный, 

Шахтерский, Южный, 

Транспортный, 

Спортивный 

микрорайоны г. Инта 

2 

ООО «ТеплоЭнергия» (либо организация, 

владеющая на праве собственности или ином 

законном основании источниками генерации 

и/или тепловыми сетями в Восточном 

микрорайоне г. Инта, пгт Верхняя Инта, с. 

Косьювом, с. Петрунь, с. Абезь, пст. Юсьтыдор) 

002; 

003; 

004; 

005; 

006; 

007 

Восточный микрорайон г. 

Инта, пгт Верхняя Инта, 

 с. Косьювом, 

 с. Петрунь,  

с. Абезь, 

 пст. Юсьтыдор 

 

Часть 3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми 

теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией 

 

Для присвоения организации статуса ЕТО на территории городского округа 

организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный 

орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке 

проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение статуса ЕТО с указанием зоны ее 

деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю 
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отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии. 

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока 

для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского 

округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт).  

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать 

соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация 

может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах 

которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в 

муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном 

сайте этого муниципального района.  

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином 

законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в 

соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус 

единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в 

отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано 

несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей 

зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган 

присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 -

10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г. 

Критерии соответствия ЕТО, установлены в пункте 7 раздела II «Критерии и 

порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления 

Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в 

Российской Федерации».  

Согласно пункту 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.  критериями определения единой 

теплоснабжающей организации являются:  

 владение на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с 

наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации;  

 размер собственного капитала;  

 способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения. 

В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая 

владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 

энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей 

емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус 

единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.  

В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая 

владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 

энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на 

праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей 

емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус 

единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, 

которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры 

собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус 

ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность 

теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности 

обязана: 
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 - заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к 

ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в 

данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями 

выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 

технических условий подключения к тепловым сетям;  

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) 

теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со 

схемой теплоснабжения;  

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, 

теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения и теплоснабжения потребителей 

тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче 

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 установлены ПП РФ от 

08.08.2012 № 808 могут быть изменены в следующих случаях: 

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, 

источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы 

теплоснабжения; 

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения. 

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о 

присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения 

при ее актуализации. 

Обоснование решений о присвоении статуса ЕТО на территории МОГО «Инта». 

 

Часть 4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на 

присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 

 

Филиал «Коми» ПАО «Т Плюс» подал заявку на присвоение статуса ЕТО в 

Западном, Сельхозном, Центральном, Шахтерском, Южном, Транспортном, Спортивном 

микрорайонах  г. Инта. 

ООО «ТеплоЭнергия» подало заявку на присвоение статуса ЕТО в Восточном 

микрорайоне г. Инта, пгт Верхняя Инта, с. Косьювом,  с. Петрунь, с. Абезь, пст. 

Юсьтыдор. 

 

Часть 5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих 

организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в 

границах поселения, городского округа, города федерального значения 

 

В таблице представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень 

теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, 

расположенных в МОГО  «Инта». 

Таблица 10.2.2 - Перечень теплоснабжающих организаций 

№ СЦТ Наименование района МОГО «Инта» Теплоснабжающая организация 

001 
г. Инта, за исключением района Восточный 

Интинская ТЭЦ Филиала «Коми» 

ПАО «Т Плюс» 

002 Восточный ООО «ТеплоЭнергия» 

003 с. Петрунь ООО «ТеплоЭнергия» 

004 с. Косьювом ООО «ТеплоЭнергия» 

005 п. Юсьтыдор ООО «ТеплоЭнергия» 

006 пгт. В. Инта ООО «ТеплоЭнергия» 

007 пст. Абезь ООО «ТеплоЭнергия» 
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РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 

МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
 

Возможность поставок тепловой энергии потребителям г. Инта от других 

источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует, 

так как источники тепловой энергии географически сильно удалены и между собой 

технологически не связаны.  

 

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ 
 

Бесхозяйные тепловые сети отсутствуют 

 

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО 

СХЕМОЙ ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 

Часть 1.  Описание  решений  (на  основе  утвержденной  региональной  

(межрегиональной) программы   газификации   жилищно-коммунального   

хозяйства,   промышленных   и   иных организаций)  о  развитии  соответствующей  

системы  газоснабжения  в  части  обеспечения топливом источников тепловой 

энергии 

 

В 2005 году ОАО «Газпром» разработал схему газификации МОГО «Инта» в 

составе Схемы Газификации районов Республики Коми. 

Согласно этому плану к 2034 году, планируется: 

- Строительство магистрального газопровода Бованенковское ГКМ-Ухта-Торжок; 

- Строительство газопроводов – отводов к населенным пунктам и ГРП; 

 - Перевод на природный газ источников тепла; 

- Использование природного газа в качестве единого энергоносителя для 

индустриальных автономных источников тепла (АИТ) при индивидуальном строительстве, 

в особенности в сельской местности. 

В результате реализации Схемы газоснабжения МОГО «Инта» планируется 

достижение следующих показателей: 

- Количество газифицированных населенных пунктов – 6 (пст Абезь, пгт В. Инта, г. 

Инта, с. Косьювом, пст. Юсьтыдор, д. Ярпияг); 

- Общий годовой объем планируемого потребления газа – 141 млн м3/год, в том 

числе населением – 5,9 млн м3/год; 

- Общий часовой объем планируемого потребления газа – 42,7 млн м3/год, в том 

числе населением – 3,5 млн м3/год; 

- Уровень охвата газификацией сельской местности – 98,2 %; 

- Планируется ввести в действие 18 газорегуляторных пунктов – ГРП (из них 13 

ГРП - в городе Инта). 

- Предложение: 

- Перевод Интинской ТЭЦ на природный газ (в ближайшие годы) –кардинально 

решит проблему с топливообеспечением станции, повысит устойчивость 

энергообеспечения объектов МОГО Инта. Позволит реализовать проект по строительству 

газовой котельной на месте Интинской ТЭЦ. 
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Часть 2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой 

энергии 

Организация газоснабжения источников тепловой энергии планируется после 

газификации МОГО «Инта». 

 

Часть 3. Предложения   по   корректировке   утвержденной   (разработке)   

региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения 

согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения 

решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения  

 

Выбор основного топлива источников теплоснабжения МОГО «Инта» остается 

неизменным. 

 

Часть 4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной 

схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о 

строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из 

эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих   объектов, включая 

входящее в их  состав  оборудование, функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов 

тепловой мощности в схемах теплоснабжения 

 

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, на территории МОГО «Инта», не намечается. 

Часть 5.  Предложения  по  строительству  генерирующих  объектов,  

функционирующих  в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке 

схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта 

Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической  

системы  России,  содержащие  в  том  числе  описание  участия  указанных объектов 

в перспективных балансах тепловой мощности и энергии 

 

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, на территории МОГО «Инта», не намечается. 

 

Часть 6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной 

схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, 

утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о 

развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к 

системам теплоснабжения 

 

Указанные решения не предусмотрены. 

Часть 7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы 

водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой 

схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения 

согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о 

развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения 

 

Указанные решения не предусмотрены. 
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РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

Индикаторы развития систем теплоснабжения представлены в таблице. 
 

Таблица 14.1.1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения 

№ 

п/п 

Наимено

вание 

теплоист

очника 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт./год 

1 

Филиал 

«Коми» 

ПАО «Т 

Плюс» 

Интинск

ая ТЭЦ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
ООО 

«ТеплоЭ

нергия» 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, 

шт./год 

1 

Филиал 

«Коми» 

ПАО «Т 

Плюс» 

Интинск

ая ТЭЦ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
ООО 

«ТеплоЭ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

file:///D:/Source/Ses/Docs/Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx%23bookmark131
file:///D:/Source/Ses/Docs/Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx%23bookmark131
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№ 

п/п 

Наимено

вание 

теплоист

очника 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

нергия» 

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для 

тепловых электрических станций и котельных), кгу.т/Гкал 

Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

Отсутствует - - - - - - - - - - - - - - - 

Котельные(некомбинированная выработка) 

Филиал «Коми» ПАО «Т Плюс» Интинская ТЭЦ 

1 
Интинск

ая ТЭЦ 
0,21

84 
0,22

25 
0,22

03 
0,22

25 
0,22

25 
0,22

25 
0,22

25 
0,22

25 
0,22

25 
0,22

25 
0,22

25 
0,22

25 
0,22

25 
0,22

25 
0,22

25 

ООО «ТеплоЭнергия» 

2 

Котельн

ая пст. 

Юсьтыд

ор 

0,30

14 
0,24

71 
0,24

71 
0,24

71 
0,24

71 
0,24

71 
0,24

71 
0,24

71 
0,24

71 
0,24

71 
0,24

71 
0,24

71 
0,24

71 
0,24

71 
0,24

71 

3 

Котельн

ая 

Лермонт

ова 

0,29

34 
0,33

36 
0,33

36 
0,33

36 
0,33

36 
0,33

36 
0,33

36 
0,33

36 
0,33

36 
0,33

36 
0,33

36 
0,33

36 
0,33

36 
0,33

36 
0,33

36 

4 

Котельн

ая №1 

пгт. 

Верхняя 

Инта 

0,25

34 
0,32

48 
0,32

48 
0,32

48 
0,32

48 
0,32

48 
0,32

48 
0,32

48 
0,32

48 
0,32

48 
0,32

48 
0,32

48 
0,32

48 
0,32

48 
0,32

48 

5 

Котельн

ая №2 

пгт. 

Верхняя 

Инта 

0,28

38 
0,30

59 
0,30

59 
0,30

59 
0,30

59 
0,30

59 
0,30

59 
0,30

59 
0,30

59 
0,30

59 
0,30

59 
0,30

59 
0,30

59 
0,30

59 
0,30

59 
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№ 

п/п 

Наимено

вание 

теплоист

очника 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

6 
Котельн

ая с. 

Петрунь 

0,39

71 
0,40

65 
0,40

65 
0,40

65 
0,40

65 
0,40

65 
0,40

65 
0,40

65 
0,40

65 
0,40

65 
0,40

65 
0,40

65 
0,40

65 
0,40

65 
0,40

65 

7 
Котельн

ая пст. 

Абезь 

0,29

17 
0,34

77 
0,34

77 
0,34

77 
0,34

77 
0,34

77 
0,34

77 
0,34

77 
0,34

77 
0,34

77 
0,34

77 
0,34

77 
0,34

77 
0,34

77 
0,34

77 

8 

Котельн

ая с. 

Косьюво

м 

0,31

39 
0,39

13 
0,39

13 
0,39

13 
0,39

13 
0,39

13 
0,39

13 
0,39

13 
0,39

13 
0,39

13 
0,39

13 
0,39

13 
0,39

13 
0,39

13 
0,39

13 

Итого по: ООО 

«ТеплоЭнергия

» 

0,30

50 
0,33

67 
0,33

67 
0,33

67 
0,33

67 
0,33

67 
0,33

67 
0,33

67 
0,33

67 
0,33

67 
0,33

67 
0,33

67 
0,33

67 
0,33

67 
0,33

67 

Итого по 

муниципально

му 

образованию 

0,29

43 
0,32

23 
0,32

20 
0,32

20 
0,32

20 
0,32

20 
0,32

20 
0,32

20 
0,32

20 
0,32

20 
0,32

20 
0,32

20 
0,32

20 
0,32

20 
0,32

20 

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 

Филиал «Коми» ПАО «Т Плюс» Интинская ТЭЦ 

1 
Интинск

ая ТЭЦ 
5,99

49 
5,99

49 
5,99

49 
5,99

49 
5,99

49 
5,99

49 
5,99

49 
5,99

49 
5,99

49 
5,99

49 
5,99

49 
5,99

49 
5,99

49 
5,99

49 
5,99

49 

ООО «ТеплоЭнергия» 

2 

Котельн

ая пст. 

Юсьтыд

ор 

3,06 3,06 2,34 2,34 2,34 2,32 2,35 2,31 2,29 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 

3 
Котельн

ая 
3,06 3,06 2,34 2,34 2,34 2,32 2,35 2,31 2,29 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 
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№ 

п/п 

Наимено

вание 

теплоист

очника 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Лермонт

ова 

4 

Котельн

ая №1 

пгт. 

Верхняя 

Инта 

3,06 3,06 2,34 2,34 2,34 2,32 2,35 2,31 2,29 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 

5 

Котельн

ая №2 

пгт. 

Верхняя 

Инта 

3,06 3,06 2,34 2,34 2,34 2,32 2,35 2,31 2,29 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 

6 
Котельн

ая с. 

Петрунь 
3,06 3,06 2,34 2,34 2,34 2,32 2,35 2,31 2,29 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 

7 
Котельн

ая пст. 

Абезь 
2,60 2,60 2,56 2,54 2,26 2,26 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 

8 

Котельн

ая с. 

Косьюво

м 

3,06 3,06 2,34 2,34 2,34 2,32 2,35 2,31 2,29 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 

Итого по: ООО 

«ТеплоЭнергия

» 

8,17

88 
5,74

1 
5,20

13 
5,74

1 
5,74

1 
5,74

1 
5,74

1 
5,74

1 
5,74

1 
5,74

1 
5,74

1 
5,74

1 
5,74

1 
5,74

1 
5,74

1 

Итого по 

муниципально

му 

образованию 

7,90

58 
2,88

4 
5,30

05 
2,88

4 
2,88

4 
2,88

4 
2,88

4 
2,88

4 
2,88

4 
2,88

4 
2,88

4 
2,88

4 
2,88

4 
2,88

4 
2,88

4 
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№ 

п/п 

Наимено

вание 

теплоист

очника 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности, о.е. 

Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

Отсутствует - - - - - - - - - - - - - - - 

Котельные(некомбинированная выработка) 

Филиал «Коми» ПАО «Т Плюс» Интинская ТЭЦ 

1 
Интинск

ая ТЭЦ 
95,0

620 
95,0

620 
95,0

620 
95,0

620 
95,0

620 
95,0

620 
95,0

620 
95,0

620 
95,0

620 
95,0

620 
95,0

620 
95,0

620 
95,0

620 
95,0

620 
95,0

620 

ООО «ТеплоЭнергия» 

2 

Котельн

ая пст. 

Юсьтыд

ор 

43,7

652 
57,9

902 
57,9

902 
57,9

902 
57,9

902 
57,9

902 
46,6

366 
46,6

366 
46,6

366 
46,6

366 
46,6

366 
46,6

366 
46,6

366 
46,6

366 
46,6

366 

3 

Котельн

ая 

Лермонт

ова 

97,7

622 
111,

4794 
111,

4794 
111,

4794 
111,

4794 
111,

4794 
80,6

353 
80,6

353 
80,6

353 
80,6

353 
80,6

353 
80,6

353 
80,6

353 
80,6

353 
80,6

353 

4 

Котельн

ая №1 

пгт. 

Верхняя 

Инта 

98,7

049 
98,7

210 
86,1

389 
86,1

389 
86,1

389 
86,1

389 
86,1

389 
86,1

389 
86,1

389 
86,1

389 
86,1

389 
86,1

389 
86,1

389 
86,1

389 
86,1

389 

5 

Котельн

ая №2 

пгт. 

Верхняя 

Инта 

48,5

754 
71,1

337 
71,1

337 
71,1

337 
71,1

337 
71,1

337 
71,1

337 
54,6

205 
54,6

205 
54,6

205 
54,6

205 
54,6

205 
54,6

205 
54,6

205 
54,6

205 

6 
Котельн

ая с. 

42,0

393 
52,6

438 
52,6

438 
52,6

438 
52,6

438 
52,6

438 
52,6

438 
52,6

438 
52,6

438 
52,6

438 
46,2

317 
46,2

317 
46,2

317 
46,2

317 
46,2

317 
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№ 

п/п 

Наимено

вание 

теплоист

очника 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Петрунь 

7 
Котельн

ая пст. 

Абезь 

68,1

001 
63,3

034 
63,3

034 
63,3

034 
63,3

034 
63,3

034 
63,3

034 
63,3

034 
63,3

034 
63,3

034 
63,3

034 
63,3

034 
63,3

034 
63,3

034 
63,3

034 

8 

Котельн

ая с. 

Косьюво

м 

105,

7927 
71,7

276 
71,7

276 
71,7

276 
71,7

276 
71,7

276 
71,7

276 
71,7

276 
71,7

276 
71,7

276 
71,7

276 
71,7

276 
71,7

276 
71,7

276 
71,7

276 

Итого по: ООО 

«ТеплоЭнергия

» 

72,1

057 
75,2

856 
73,4

881 
73,4

881 
73,4

881 
73,4

881 
67,4

599 
65,1

009 
65,1

009 
65,1

009 
64,1

849 
64,1

849 
64,1

849 
64,1

849 
64,1

849 

Итого по 

муниципально

му 

образованию 

74,9

752 
77,7

576 
76,1

849 
76,1

849 
76,1

849 
76,1

849 
70,9

102 
68,8

460 
68,8

460 
68,8

460 
68,0

445 
68,0

445 
68,0

445 
68,0

445 
68,0

445 

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/(Гкал/ч) 

Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

Отсутствует - - - - - - - - - - - - - - - 

Котельные(некомбинированная выработка) 

Филиал «Коми» ПАО «Т Плюс» Интинская ТЭЦ 

1 
Интинск

ая ТЭЦ 
126,

4853 
126,

4853 
126,

4853 
126,

4853 
126,

4853 
126,

4853 
126,

4853 
126,

4853 
126,

4853 
126,

4853 
126,

4853 
126,

4853 
126,

4853 
126,

4853 
126,

4853 

ООО «ТеплоЭнергия» 

2 

Котельн

ая пст. 

Юсьтыд

ор 

69,1

944 
83,3

23 

83,3

23 

83,3

23 

83,3

23 

83,3

23 

83,3

23 

83,3

23 

83,3

23 

83,3

23 

83,3

23 

83,3

23 

83,3

23 

83,3

23 

83,3

23 
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№ 

п/п 

Наимено

вание 

теплоист

очника 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

3 

Котельн

ая 

Лермонт

ова 

56,0

010 
58,0

71 

58,0

71 

58,0

71 

58,0

71 

58,0

71 

58,0

71 

58,0

71 

58,0

71 

58,0

71 

58,0

71 

58,0

71 

58,0

71 

58,0

71 

58,0

71 

4 

Котельн

ая №1 

пгт. 

Верхняя 

Инта 

82,7

975 
96,4

72 

96,4

72 

96,4

72 

96,4

72 

96,4

72 

96,4

72 

96,4

72 

96,4

72 

96,4

72 

96,4

72 

96,4

72 

96,4

72 

96,4

72 

96,4

72 

5 

Котельн

ая №2 

пгт. 

Верхняя 

Инта 

107,

1815 
114,

609 

114,

609 

114,

609 

114,

609 

114,

609 

114,

609 

114,

609 

114,

609 

114,

609 

114,

609 

114,

609 

114,

609 

114,

609 

114,

609 

6 
Котельн

ая с. 

Петрунь 

166,

9756 
203,

506 

203,

506 

203,

506 

203,

506 

203,

506 

203,

506 

203,

506 

203,

506 

203,

506 

203,

506 

203,

506 

203,

506 

203,

506 

203,

506 

7 
Котельн

ая пст. 

Абезь 

168,

3728 
188,

296 

188,

296 

188,

296 

188,

296 

188,

296 

188,

296 

188,

296 

188,

296 

188,

296 

188,

296 

188,

296 

188,

296 

188,

296 

188,

296 

8 

Котельн

ая с. 

Косьюво

м 

242,

7716 
277,

019 

277,

019 

277,

019 

277,

019 

277,

019 

277,

019 

277,

019 

277,

019 

277,

019 

277,

019 

277,

019 

277,

019 

277,

019 

277,

019 

Итого по: ООО 

«ТеплоЭнергия

» 

127,

6135 
119,

451 
127,

6135 
119,

451 

119,

451 

119,

451 

119,

451 

119,

451 

119,

451 

119,

451 

119,

451 

119,

451 

119,

451 

119,

451 

119,

451 

Итого по 

муниципально

127,

4725 
320,

153 
127,

4725 
320,

153 

320,

153 

320,

153 

320,

153 

320,

153 

320,

153 

320,

153 

320,

153 

320,

153 

320,

153 

320,

153 

320,

153 
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№ 

п/п 

Наимено

вание 

теплоист

очника 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

му 

образованию 

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов 

турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа), о.е. 

В целом по 

муниципаль

ному 

образованию 

0,00

00 
0,00

00 
0,00

00 
0,00

00 
0,00

00 
0,00

00 
0,00

00 
0,00

00 
0,00

00 
0,00

00 
0,00

00 
0,00

00 
0,00

00 
0,00

00 
0,00

00 

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, гу.т/(кВт·ч) 

Отсутствует - - - - - - - - - - - - - - - 

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % 

В целом по 

муниципаль

ному 

образованию 

95,5

272 
95,5

272 
95,5

272 
95,5

272 
95,5

272 
95,5

272 
95,5

272 
95,5

272 
95,5

272 
95,5

272 
95,5

272 
95,5

272 
95,5

272 
95,5

272 
95,5

272 

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения), лет 

Филиал «Коми» ПАО «Т Плюс» Интинская ТЭЦ 

1 
Интинск

ая ТЭЦ 
- - - - - - - - - - - - - - - 

ООО «ТеплоЭнергия» 

2 

Котельн

ая пст. 

Юсьтыд

ор 

- - - - - - - - - - - - - - - 

3 
Котельн

ая 

Лермонт

- - - - - - - - - - - - - - - 
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№ 

п/п 

Наимено

вание 

теплоист

очника 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

ова 

4 

Котельн

ая №1 

пгт. 

Верхняя 

Инта 

- - - - - - - - - - - - - - - 

5 

Котельн

ая №2 

пгт. 

Верхняя 

Инта 

- - - - - - - - - - - - - - - 

6 
Котельн

ая с. 

Петрунь 
- - - - - - - - - - - - - - - 

7 
Котельн

ая пст. 

Абезь 
- - - - - - - - - - - - - - - 

8 

Котельн

ая с. 

Косьюво

м 

- - - - - - - - - - - - - - - 

Итого по: ООО 

«ТеплоЭнергия

» 
- - - - - - - - - - - - - - - 

Итого по 

муниципально

му 

образованию 

- - - - - - - - - - - - - - - 

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 
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№ 

п/п 

Наимено

вание 

теплоист

очника 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

(фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для 

каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа), о.е. 

Филиал «Коми» ПАО «Т Плюс» Интинская ТЭЦ 

1 
Интинск

ая ТЭЦ 
- - - - - - - - - - - - - - - 

ООО «ТеплоЭнергия» 

2 

Котельн

ая пст. 

Юсьтыд

ор 

- - - - - - - - - - - - - - - 

3 

Котельн

ая 

Лермонт

ова 

- - - - - - - - - - - - - - - 

4 

Котельн

ая №1 

пгт. 

Верхняя 

Инта 

- - - - - - - - - - - - - - - 

5 

Котельн

ая №2 

пгт. 

Верхняя 

Инта 

- - - - - - - - - - - - - - - 

6 
Котельн

ая с. 

Петрунь 
- - - - - - - - - - - - - - - 

7 
Котельн

ая пст. 
- - - - - - - - - - - - - - - 
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№ 

п/п 

Наимено

вание 

теплоист

очника 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Абезь 

8 

Котельн

ая с. 

Косьюво

м 

- - - - - - - - - - - - - - - 

Итого по: ООО 

«ТеплоЭнергия

» 
- - - - - - - - - - - - - - - 

Итого по 

муниципально

му 

образованию 

- - - - - - - - - - - - - - - 

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, 

указанных в утвержденной схеме теплоснабжения), для городского округа 

В целом по 

муниципаль

ному 

образованию 

- - - - - - - - - - - - - - - 
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РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ 
 

Часть 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения 

потребителей по каждой системе теплоснабжения 
 

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей выполнены с 

учетом реализации мероприятий настоящей Схемы. Результаты расчет представлены в 

таблице 15.1.1. 

 

Часть 2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения 

потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации 
 

Представлены в таблице 15.1.1. 

 

Часть 3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий 

реализации проектов схемы теплоснабжения на основании 

разработанных тарифно-балансовых моделей 
 

Представлены в таблице 15.1.1. 

 

Таблица 15.1.1 Расчеты ценовых последствий для потребителей Интинская ТЭЦ 

Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» при реализации программ строительства, 

реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения по 2035 

год в проиндексированных ценах (прогноз), млн. руб 

 

Наименование 2023 2024 2025 2026 
2027-

2030 

2031-

2035 

Реконструкция тепловых 

сетей, подлежащих 

замене в связи с 

исчерпанием 

эксплуатационного 

ресурса 

53,47 419,03 110,98 178,67 128,97 116,33 

Организация закрытой 

схемы ГВС 
- - - - - - 

Реконструкция источника 

теплоснабжения 
851,14 1135,444  -  -  - - 

Сумма, млн. руб. 904,61 1554,47 110,98 178,67 128,97 - 

Полезный отпуск, Гкал 298750,73 295037,42 295037,42 295037,42 295037,42 295037,42 

Тариф на тепловую 

энергию с учетом 

инфляции, руб./Гкал 

4069,15 4231,92 4401,19 4577,24 4760,33 5568,91 

Валовая выручка, млн. 

руб. 
1215,66 1248,57 1298,52 1350,46 1404,48 1643,04 

Тариф на тепловую 

энергию с учетом 

инвестиционной 

составляющей, руб. 

7097,13 9500,65 4777,35 5182,82 5197,46 5568,91 

 
 

Таблица 15.1.2 Расчеты ценовых последствий для потребителей ООО 

«ТеплоЭнергия» при реализации программ строительства, реконструкции и технического 

file:///D:/Source/Ses/Docs/Оглавление%20том%202%20%20О.М..docx%23bookmark133
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перевооружения систем теплоснабжения по 2035 год в проиндексированных ценах 

(прогноз), млн. руб. 

Наименование 2023 2024 2025 2026 2027-2030 
2031-

2035 

Реконструкция источника 

теплоснабжения    
 75  

Реконструкция тепловых сетей, 

подлежащих замене в связи с 

исчерпанием 

эксплуатационного ресурса 

0,2 6,273 0,733 - 24,87 
 

Сумма 0,2 6,273 0,733 - 24,87 
 

Полезный отпуск, Гкал 28 804 28 804 28 804 28 804 28 804 28 804 

Тариф на тепловую энергию с 

учетом инфляции, руб./Гкал 
11126,95 12017,11 12978,47 14016,75 15138,09 16349,14 

Валовая выручка, млн. руб. 320,50 346,14 373,83 403,74 436,04 470,92 

Тариф на тепловую энергию с 

учетом инвестиционной 

составляющей, руб. 

11133,89 12387,37 13589,50 14016,75 18023,11 16349,14 

 

Из выше представленных таблиц видно, что величина тарифа при условии 

реализации проектов схемы теплоснабжения только за счет инвестиционной 

составляющей значительно превышает допустимый рост тарифа. 

Этот обусловлено большим объемом реализуемых проектов в рассматриваемый 

период. 

Сглаживание резких скачков тарифа возможно осуществить при формировании 

программы привлечения финансовых средств на реализацию проектов за счет, в том 

числе, бюджетных средств. 

 



Наружного 

воздуха

Прямой 

сетевой 

воды

Обратной 

сетевой 

воды

Сетевая 

вода после 

элеватора

tнв t'1 t'2 t'3 10 15 20

10 68,0 59,3 63,2 69,4 70,9 72,3

9 68,0 58,4 62,8 69,4 70,9 72,3

8 68,0 57,5 62,3 69,4 70,9 72,3

7 68,0 56,7 61,8 69,4 70,9 72,3

6 68,0 55,8 61,3 69,4 70,9 72,3

5 68,0 54,9 60,9 69,4 70,9 72,3

4 68,0 54,0 60,4 69,4 70,9 72,3

3 68,0 53,2 59,9 69,4 70,9 72,3

2 68,0 52,3 59,4 69,4 70,9 72,3

1 68,0 51,4 59,0 69,4 70,9 72,3

0 68,0 50,5 58,5 69,4 70,9 72,3

-1 68,0 49,7 58,0 69,4 70,9 72,3

-2 68,0 48,8 57,5 69,4 70,9 72,3

-3 68,0 47,9 57,0 69,4 70,9 72,3

-4 68,0 47,0 56,6 69,4 70,9 72,3

-5 68,0 46,2 56,1 69,4 70,9 72,3

-6 68,3 45,6 55,9 69,8 71,2 72,7

-7 70,0 46,4 57,1 71,4 72,9 74,4

-8 71,6 47,1 58,2 73,1 74,7 76,2

-9 73,2 47,8 59,4 74,8 76,3 77,9

-10 74,8 48,6 60,5 76,4 78,0 79,7

-11 76,4 49,3 61,6 78,0 79,7 81,4

-12 77,9 50,0 62,7 79,7 81,4 83,2

-13 79,5 50,7 63,8 81,3 83,1 84,9

-14 81,1 51,4 64,9 82,9 84,8 86,6

-15 82,7 52,1 66,0 84,5 86,4 88,3

-16 84,2 52,8 67,1 86,2 88,1 90,0

-17 85,8 53,5 68,2 87,8 89,7 91,7

-18 87,3 54,2 69,2 89,4 91,4 93,4

-19 88,9 54,8 70,3 91,0 93,0 95,1

-20 90,4 55,5 71,4 92,6 94,7 96,8

-21 92,0 56,2 72,5 94,1 96,3 98,5

-22 93,5 56,9 73,5 95,7 97,9 100,1

-23 95,1 57,5 74,6 97,3 99,6 101,8

-24 96,6 58,2 75,6 98,9 101,2 103,5

-25 98,1 58,8 76,7 100,5 102,8 105,1

-26 99,6 59,5 77,7 102,0 104,4 106,8

-27 101,2 60,1 78,8 103,6 106,0 108,5

-28 102,7 60,8 79,8 105,1 107,6 110,1

-29 104,2 61,4 80,8 106,7 109,2 111,7

-30 105,7 62,0 81,9 108,3 110,8 113,4

-31 107,2 62,7 82,9 109,8 112,4 115,0

-32 108,7 63,3 83,9 111,3 114,0 116,7

-33 110,2 63,9 84,9 112,9 115,6 118,3

-34 111,7 64,5 86,0 114,4 117,2 119,9

-35 113,2 65,2 87,0 116,0 118,8 121,6

-36 114,7 65,8 88,0 117,5 120,3 123,2

-37 116,1 66,4 89,0 119,0 121,9 124,8

-38 117,6 67,0 90,0 120,6 123,5 125,0

-39 119,1 67,6 91,0 122,1 125,0 125,0

-40 120,6 68,2 92,0 125,0 125,0 125,0

-41 122,1 68,8 93,0 125,0 125,0 125,0

-42 123,5 69,4 94,0 125,0 125,0 125,0

-43 125,0 70,0 95,0 125,0 125,0 125,0

Прямой сетевой воды  при скорости 

ветра, м/сек

Интинской ТЭЦ для работы в отопительный период 2023 - 2024г.г.

Температура, °С

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ  ГРАФИК 125/70 ⁰С



1 2 3 4 5 6 7

+8 39,2 39,4 40,3 41,3 34,0 19,1

+7 40,5 40,7 41,7 42,7 34,9 20,6

+6 41,8 42,0 43,1 44,2 35,8 22,2

+5 43,0 43,3 44,4 45,6 36,6 23,8

+4 44,3 44,6 45,8 47,0 37,5 25,4

+3 45,6 45,8 47,1 48,4 38,3 27,0

+2 46,8 47,1 48,4 49,8 39,1 28,6

+1 48,0 48,3 49,7 51,1 39,9 30,2

0 49,2 49,5 51,0 52,5 40,7 31,8

-1 50,5 50,8 52,3 53,8 41,5 33,3

-2 51,7 52,0 53,6 55,1 42,2 34,9

-3 52,8 53,2 54,8 56,5 43,0 36,5

-4 54,0 54,4 56,1 57,8 43,7 38,1

-5 55,2 55,6 57,3 59,1 44,5 39,7

-6 56,4 56,7 58,5 60,4 45,2 41,3

-7 57,5 57,9 59,8 61,6 46,0 42,9

-8 58,7 59,1 61,0 62,9 46,7 44,4

-9 59,8 60,2 62,2 64,2 47,4 46,0

-10 61,0 61,4 63,4 65,5 48,1 47,6

-11 62,1 62,5 64,6 66,7 48,8 49,2

-12 63,2 63,6 65,8 68,0 49,5 50,8

-13 64,3 64,8 67,0 69,2 50,2 52,4

-14 65,4 65,9 68,2 70,4 50,9 54,0

-15 66,6 67,0 69,4 71,7 51,6 55,6

-16 67,7 68,1 70,5 72,9 52,2 57,1

-17 68,8 69,3 71,7 74,1 52,9 58,7

-18 69,9 70,4 72,8 75,3 53,6 60,3

-19 70,9 71,5 74,0 76,6 54,2 61,9

-20 72,0 72,6 75,2 77,8 54,9 63,5

-21 73,1 73,6 76,3 79,0 55,5 65,1

-22 74,2 74,7 77,4 80,2 56,2 66,7

-23 75,3 75,8 78,6 81,3 56,8 68,3

-24 76,3 76,9 79,7 82,5 57,5 69,8

-25 77,4 78,0 80,8 83,7 58,1 71,4

-26 78,5 79,0 82,0 84,9 58,7 73,0

-27 79,5 80,1 83,1 86,1 59,4 74,6

-28 80,6 81,2 84,2 87,2 60,0 76,2

-29 81,6 82,2 85,3 88,4 60,6 77,8

-30 82,7 83,3 86,4 89,6 61,2 79,4

-31 83,7 84,3 87,5 90,7 61,9 81,0

-32 84,8 85,4 88,6 91,9 62,5 82,5

-33 85,8 86,4 89,7 93,0 63,1 84,1

-34 86,8 87,5 90,8 94,2 63,7 85,1

-35 87,9 88,5 91,9 95,0 64,3 87,3

-36 88,9 89,6 93,0 95,0 64,9 88,9

-37 89,9 90,6 94,1 95,0 65,5 90,5

-38 90,9 91,6 95,0 95,0 66,1 92,1

-39 92,0 92,7 95,0 95,0 66,7 93,7

-40 93,0 93,7 95,0 95,0 67,3 95,2

-41 94,0 94,7 95,0 95,0 67,8 96,8

-42 95,0 95,0 95,0 95,0 68,4 98,4

-43 95,0 95,0 95,0 95,0 69,6 98,9

-44 95,0 95,0 95,0 95,0 70,0 100,0

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК НА 2023-2024 г.г.

(температура на выходе из котельной)

КОТЕЛЬНАЯ по ул. Лермонтова

Температура 

наружного 

воздуха

Темп. в под/тр. 

При Vв=0 м/с 

Темп. в под/тр. 

При Vв=5 м/с 

Темп. в под/тр. 

При Vв=10 м/с 

Темп. в под/тр. 

При Vв=15 м/с 
Темп. воды в обр./тр. q, %





1 2 3 4 5 6 7

+8 39,2 39,4 40,3 41,3 34,0 19,1

+7 40,5 40,7 41,7 42,7 34,9 20,6

+6 41,8 42,0 43,1 44,2 35,8 22,2

+5 43,0 43,3 44,4 45,6 36,6 23,8

+4 44,3 44,6 45,8 47,0 37,5 25,4

+3 45,6 45,8 47,1 48,4 38,3 27,0

+2 46,8 47,1 48,4 49,8 39,1 28,6

+1 48,0 48,3 49,7 51,1 39,9 30,2

0 49,2 49,5 51,0 52,5 40,7 31,8

-1 50,5 50,8 52,3 53,8 41,5 33,3

-2 51,7 52,0 53,6 55,1 42,2 34,9

-3 52,8 53,2 54,8 56,5 43,0 36,5

-4 54,0 54,4 56,1 57,8 43,7 38,1

-5 55,2 55,6 57,3 59,1 44,5 39,7

-6 56,4 56,7 58,5 60,4 45,2 41,3

-7 57,5 57,9 59,8 61,6 46,0 42,9

-8 58,7 59,1 61,0 62,9 46,7 44,4

-9 59,8 60,2 62,2 64,2 47,4 46,0

-10 61,0 61,4 63,4 65,5 48,1 47,6

-11 62,1 62,5 64,6 66,7 48,8 49,2

-12 63,2 63,6 65,8 68,0 49,5 50,8

-13 64,3 64,8 67,0 69,2 50,2 52,4

-14 65,4 65,9 68,2 70,4 50,9 54,0

-15 66,6 67,0 69,4 71,7 51,6 55,6

-16 67,7 68,1 70,5 72,9 52,2 57,1

-17 68,8 69,3 71,7 74,1 52,9 58,7

-18 69,9 70,4 72,8 75,3 53,6 60,3

-19 70,9 71,5 74,0 76,6 54,2 61,9

-20 72,0 72,6 75,2 77,8 54,9 63,5

-21 73,1 73,6 76,3 79,0 55,5 65,1

-22 74,2 74,7 77,4 80,2 56,2 66,7

-23 75,3 75,8 78,6 81,3 56,8 68,3

-24 76,3 76,9 79,7 82,5 57,5 69,8

-25 77,4 78,0 80,8 83,7 58,1 71,4

-26 78,5 79,0 82,0 84,9 58,7 73,0

-27 79,5 80,1 83,1 86,1 59,4 74,6

-28 80,6 81,2 84,2 87,2 60,0 76,2

-29 81,6 82,2 85,3 88,4 60,6 77,8

-30 82,7 83,3 86,4 89,6 61,2 79,4

-31 83,7 84,3 87,5 90,7 61,9 81,0

-32 84,8 85,4 88,6 91,9 62,5 82,5

-33 85,8 86,4 89,7 93,0 63,1 84,1

-34 86,8 87,5 90,8 94,2 63,7 85,1

-35 87,9 88,5 91,9 95,0 64,3 87,3

-36 88,9 89,6 93,0 95,0 64,9 88,9

-37 89,9 90,6 94,1 95,0 65,5 90,5

-38 90,9 91,6 95,0 95,0 66,1 92,1

-39 92,0 92,7 95,0 95,0 66,7 93,7

-40 93,0 93,7 95,0 95,0 67,3 95,2

-41 94,0 94,7 95,0 95,0 67,8 96,8

-42 95,0 95,0 95,0 95,0 68,4 98,4

-43 95,0 95,0 95,0 95,0 69,6 98,9

-44 95,0 95,0 95,0 95,0 70,0 100,0

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК НА 2023-2024 г.г.

с поправками на ветер  (температура на выходе из котельной)

 КОТЕЛЬНАЯ  №1 п. Верхняя Инта

Температура 

наружного 

воздуха

Темп. в под/тр. 

При Vв=0 м/с 

Темп. в под/тр. 

При Vв=5 м/с 

Темп. в под/тр. 

При Vв=10 м/с 

Темп. в под/тр. 

При Vв=15 м/с 

Темп. воды в 

обр./тр. 
q, %



1 2 3 4 5 6 7

+8 39,2 39,4 40,3 41,3 34,0 19,1

+7 40,5 40,7 41,7 42,7 34,9 20,6

+6 41,8 42,0 43,1 44,2 35,8 22,2

+5 43,0 43,3 44,4 45,6 36,6 23,8

+4 44,3 44,6 45,8 47,0 37,5 25,4

+3 45,6 45,8 47,1 48,4 38,3 27,0

+2 46,8 47,1 48,4 49,8 39,1 28,6

+1 48,0 48,3 49,7 51,1 39,9 30,2

0 49,2 49,5 51,0 52,5 40,7 31,8

-1 50,5 50,8 52,3 53,8 41,5 33,3

-2 51,7 52,0 53,6 55,1 42,2 34,9

-3 52,8 53,2 54,8 56,5 43,0 36,5

-4 54,0 54,4 56,1 57,8 43,7 38,1

-5 55,2 55,6 57,3 59,1 44,5 39,7

-6 56,4 56,7 58,5 60,4 45,2 41,3

-7 57,5 57,9 59,8 61,6 46,0 42,9

-8 58,7 59,1 61,0 62,9 46,7 44,4

-9 59,8 60,2 62,2 64,2 47,4 46,0

-10 61,0 61,4 63,4 65,5 48,1 47,6

-11 62,1 62,5 64,6 66,7 48,8 49,2

-12 63,2 63,6 65,8 68,0 49,5 50,8

-13 64,3 64,8 67,0 69,2 50,2 52,4

-14 65,4 65,9 68,2 70,4 50,9 54,0

-15 66,6 67,0 69,4 71,7 51,6 55,6

-16 67,7 68,1 70,5 72,9 52,2 57,1

-17 68,8 69,3 71,7 74,1 52,9 58,7

-18 69,9 70,4 72,8 75,3 53,6 60,3

-19 70,9 71,5 74,0 76,6 54,2 61,9

-20 72,0 72,6 75,2 77,8 54,9 63,5

-21 73,1 73,6 76,3 79,0 55,5 65,1

-22 74,2 74,7 77,4 80,2 56,2 66,7

-23 75,3 75,8 78,6 81,3 56,8 68,3

-24 76,3 76,9 79,7 82,5 57,5 69,8

-25 77,4 78,0 80,8 83,7 58,1 71,4

-26 78,5 79,0 82,0 84,9 58,7 73,0

-27 79,5 80,1 83,1 86,1 59,4 74,6

-28 80,6 81,2 84,2 87,2 60,0 76,2

-29 81,6 82,2 85,3 88,4 60,6 77,8

-30 82,7 83,3 86,4 89,6 61,2 79,4

-31 83,7 84,3 87,5 90,7 61,9 81,0

-32 84,8 85,4 88,6 91,9 62,5 82,5

-33 85,8 86,4 89,7 93,0 63,1 84,1

-34 86,8 87,5 90,8 94,2 63,7 85,1

-35 87,9 88,5 91,9 95,0 64,3 87,3

-36 88,9 89,6 93,0 95,0 64,9 88,9

-37 89,9 90,6 94,1 95,0 65,5 90,5

-38 90,9 91,6 95,0 95,0 66,1 92,1

-39 92,0 92,7 95,0 95,0 66,7 93,7

-40 93,0 93,7 95,0 95,0 67,3 95,2

-41 94,0 94,7 95,0 95,0 67,8 96,8

-42 95,0 95,0 95,0 95,0 68,4 98,4

-43 95,0 95,0 95,0 95,0 69,6 98,9

-44 95,0 95,0 95,0 95,0 70,0 100,0

(температура на выходе из котельной)

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК НА 2023-2024 г.г.

КОТЕЛЬНАЯ п. ЮСЬТЫДОР

Температура 

наружного 

воздуха

Темп. в под/тр. 

При Vв=0 м/с 

Темп. в под/тр. 

При Vв=5 м/с 

Темп. в под/тр. 

При Vв=10 м/с 

Темп. в под/тр. 

При Vв=15 м/с 

Темп. воды в 

обр./тр. 
q, %



1 2 3 4 5 6 7

+8 39,2 39,4 40,3 41,3 34,0 19,1

+7 40,5 40,7 41,7 42,7 34,9 20,6

+6 41,8 42,0 43,1 44,2 35,8 22,2

+5 43,0 43,3 44,4 45,6 36,6 23,8

+4 44,3 44,6 45,8 47,0 37,5 25,4

+3 45,6 45,8 47,1 48,4 38,3 27,0

+2 46,8 47,1 48,4 49,8 39,1 28,6

+1 48,0 48,3 49,7 51,1 39,9 30,2

0 49,2 49,5 51,0 52,5 40,7 31,8

-1 50,5 50,8 52,3 53,8 41,5 33,3

-2 51,7 52,0 53,6 55,1 42,2 34,9

-3 52,8 53,2 54,8 56,5 43,0 36,5

-4 54,0 54,4 56,1 57,8 43,7 38,1

-5 55,2 55,6 57,3 59,1 44,5 39,7

-6 56,4 56,7 58,5 60,4 45,2 41,3

-7 57,5 57,9 59,8 61,6 46,0 42,9

-8 58,7 59,1 61,0 62,9 46,7 44,4

-9 59,8 60,2 62,2 64,2 47,4 46,0

-10 61,0 61,4 63,4 65,5 48,1 47,6

-11 62,1 62,5 64,6 66,7 48,8 49,2

-12 63,2 63,6 65,8 68,0 49,5 50,8

-13 64,3 64,8 67,0 69,2 50,2 52,4

-14 65,4 65,9 68,2 70,4 50,9 54,0

-15 66,6 67,0 69,4 71,7 51,6 55,6

-16 67,7 68,1 70,5 72,9 52,2 57,1

-17 68,8 69,3 71,7 74,1 52,9 58,7

-18 69,9 70,4 72,8 75,3 53,6 60,3

-19 70,9 71,5 74,0 76,6 54,2 61,9

-20 72,0 72,6 75,2 77,8 54,9 63,5

-21 73,1 73,6 76,3 79,0 55,5 65,1

-22 74,2 74,7 77,4 80,2 56,2 66,7

-23 75,3 75,8 78,6 81,3 56,8 68,3

-24 76,3 76,9 79,7 82,5 57,5 69,8

-25 77,4 78,0 80,8 83,7 58,1 71,4

-26 78,5 79,0 82,0 84,9 58,7 73,0

-27 79,5 80,1 83,1 86,1 59,4 74,6

-28 80,6 81,2 84,2 87,2 60,0 76,2

-29 81,6 82,2 85,3 88,4 60,6 77,8

-30 82,7 83,3 86,4 89,6 61,2 79,4

-31 83,7 84,3 87,5 90,7 61,9 81,0

-32 84,8 85,4 88,6 91,9 62,5 82,5

-33 85,8 86,4 89,7 93,0 63,1 84,1

-34 86,8 87,5 90,8 94,2 63,7 85,1

-35 87,9 88,5 91,9 95,0 64,3 87,3

-36 88,9 89,6 93,0 95,0 64,9 88,9

-37 89,9 90,6 94,1 95,0 65,5 90,5

-38 90,9 91,6 95,0 95,0 66,1 92,1

-39 92,0 92,7 95,0 95,0 66,7 93,7

-40 93,0 93,7 95,0 95,0 67,3 95,2

-41 94,0 94,7 95,0 95,0 67,8 96,8

-42 95,0 95,0 95,0 95,0 68,4 98,4

-43 95,0 95,0 95,0 95,0 69,6 98,9

-44 95,0 95,0 95,0 95,0 70,0 100,0

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК НА 2023-2024 г.г.

с поправками на ветер  (температура на выходе из котельной)

 КОТЕЛЬНАЯ  №2 п. Верхняя Инта

Температура 

наружного 

воздуха

Темп. в под/тр. 

При Vв=0 м/с 

Темп. в под/тр. 

При Vв=5 м/с 

Темп. в под/тр. 

При Vв=10 м/с 

Темп. в под/тр. 

При Vв=15 м/с 

Темп. воды в 

обр./тр. 
q, %



1 2 3 4 5 6 7

+8 39,2 39,4 40,3 41,3 34,0 19,1

+7 40,5 40,7 41,7 42,7 34,9 20,6

+6 41,8 42,0 43,1 44,2 35,8 22,2

+5 43,0 43,3 44,4 45,6 36,6 23,8

+4 44,3 44,6 45,8 47,0 37,5 25,4

+3 45,6 45,8 47,1 48,4 38,3 27,0

+2 46,8 47,1 48,4 49,8 39,1 28,6

+1 48,0 48,3 49,7 51,1 39,9 30,2

0 49,2 49,5 51,0 52,5 40,7 31,8

-1 50,5 50,8 52,3 53,8 41,5 33,3

-2 51,7 52,0 53,6 55,1 42,2 34,9

-3 52,8 53,2 54,8 56,5 43,0 36,5

-4 54,0 54,4 56,1 57,8 43,7 38,1

-5 55,2 55,6 57,3 59,1 44,5 39,7

-6 56,4 56,7 58,5 60,4 45,2 41,3

-7 57,5 57,9 59,8 61,6 46,0 42,9

-8 58,7 59,1 61,0 62,9 46,7 44,4

-9 59,8 60,2 62,2 64,2 47,4 46,0

-10 61,0 61,4 63,4 65,5 48,1 47,6

-11 62,1 62,5 64,6 66,7 48,8 49,2

-12 63,2 63,6 65,8 68,0 49,5 50,8

-13 64,3 64,8 67,0 69,2 50,2 52,4

-14 65,4 65,9 68,2 70,4 50,9 54,0

-15 66,6 67,0 69,4 71,7 51,6 55,6

-16 67,7 68,1 70,5 72,9 52,2 57,1

-17 68,8 69,3 71,7 74,1 52,9 58,7

-18 69,9 70,4 72,8 75,3 53,6 60,3

-19 70,9 71,5 74,0 76,6 54,2 61,9

-20 72,0 72,6 75,2 77,8 54,9 63,5

-21 73,1 73,6 76,3 79,0 55,5 65,1

-22 74,2 74,7 77,4 80,2 56,2 66,7

-23 75,3 75,8 78,6 81,3 56,8 68,3

-24 76,3 76,9 79,7 82,5 57,5 69,8

-25 77,4 78,0 80,8 83,7 58,1 71,4

-26 78,5 79,0 82,0 84,9 58,7 73,0

-27 79,5 80,1 83,1 86,1 59,4 74,6

-28 80,6 81,2 84,2 87,2 60,0 76,2

-29 81,6 82,2 85,3 88,4 60,6 77,8

-30 82,7 83,3 86,4 89,6 61,2 79,4

-31 83,7 84,3 87,5 90,7 61,9 81,0

-32 84,8 85,4 88,6 91,9 62,5 82,5

-33 85,8 86,4 89,7 93,0 63,1 84,1

-34 86,8 87,5 90,8 94,2 63,7 85,1

-35 87,9 88,5 91,9 95,0 64,3 87,3

-36 88,9 89,6 93,0 95,0 64,9 88,9

-37 89,9 90,6 94,1 95,0 65,5 90,5

-38 90,9 91,6 95,0 95,0 66,1 92,1

-39 92,0 92,7 95,0 95,0 66,7 93,7

-40 93,0 93,7 95,0 95,0 67,3 95,2

-41 94,0 94,7 95,0 95,0 67,8 96,8

-42 95,0 95,0 95,0 95,0 68,4 98,4

-43 95,0 95,0 95,0 95,0 69,6 98,9

-44 95,0 95,0 95,0 95,0 70,0 100,0

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК НА 2023-2024 г.г.

(температура на выходе из котельной)

КОТЕЛЬНАЯ с. Петрунь

Температура 

наружного 

воздуха

Темп. в под/тр. 

При Vв=0 м/с 

Темп. в под/тр. 

При Vв=5 м/с 

Темп. в под/тр. 

При Vв=10 м/с 

Темп. в под/тр. 

При Vв=15 м/с 

Темп. воды в 

обр./тр. 
q, %



1 2 3 4 5 6 7

+8 62,0 62,0 62,0 62,0 56,9 20,8

+7 62,0 62,0 62,0 62,0 56,4 22,3

+6 62,0 62,0 62,0 62,0 56,0 23,9

+5 62,0 62,0 62,0 62,0 55,6 25,5

+4 62,0 62,0 62,0 62,0 55,1 27,1

+3 62,0 62,0 62,0 62,0 54,7 28,7

+2 62,0 62,0 62,0 62,0 54,3 30,3

+1 62,0 62,0 62,0 62,0 53,9 31,9

0 62,0 62,0 62,0 62,0 53,4 33,5

-1 62,0 62,0 62,0 62,0 53,0 35,0

-2 62,0 62,0 62,0 62,0 52,6 36,6

-3 62,0 62,0 62,0 62,0 52,1 38,2

-4 62,0 62,0 62,0 62,0 51,7 39,8

-5 62,0 62,0 62,0 62,0 51,3 38,4

-6 62,0 62,0 62,0 62,0 50,9 43,0

-7 62,0 62,0 62,0 62,0 50,4 44,6

-8 62,0 62,0 62,0 62,9 50,0 46,1

-9 62,0 62,0 62,0 64,2 49,6 47,7

-10 62,0 62,0 63,4 65,5 49,1 49,2

-11 62,0 62,5 64,6 66,7 48,7 50,2

-12 63,2 63,6 65,8 68,0 49,5 50,8

-13 64,3 64,8 67,0 69,2 50,2 52,4

-14 65,4 65,9 68,2 70,4 50,9 54,0

-15 66,6 67,0 69,4 71,7 51,6 55,6

-16 67,7 68,1 70,5 72,9 52,2 57,1

-17 68,8 69,3 71,7 74,1 52,9 58,7

-18 69,9 70,4 72,8 75,3 53,6 60,3

-19 70,9 71,5 74,0 76,6 54,2 61,9

-20 72,0 72,6 75,2 77,8 54,9 63,5

-21 73,1 73,6 76,3 79,0 55,5 65,1

-22 74,2 74,7 77,4 80,2 56,2 66,7

-23 75,3 75,8 78,6 81,3 56,8 68,3

-24 76,3 76,9 79,7 82,5 57,5 69,8

-25 77,4 78,0 80,8 83,7 58,1 71,4

-26 78,5 79,0 82,0 84,9 58,7 73,0

-27 79,5 80,1 83,1 86,1 59,4 74,6

-28 80,6 81,2 84,2 87,2 60,0 76,2

-29 81,6 82,2 85,3 88,4 60,6 77,8

-30 82,7 83,3 86,4 89,6 61,2 79,4

-31 83,7 84,3 87,5 90,7 61,9 81,0

-32 84,8 85,4 88,6 91,9 62,5 82,5

-33 85,8 86,4 89,7 93,0 63,1 84,1

-34 86,8 87,5 90,8 94,2 63,7 85,1

-35 87,9 88,5 91,9 95,0 64,3 87,3

-36 88,9 89,6 93,0 95,0 64,9 88,9

-37 89,9 90,6 94,1 95,0 65,5 90,5

-38 90,9 91,6 95,0 95,0 66,1 92,1

-39 92,0 92,7 95,0 95,0 66,7 93,7

-40 93,0 93,7 95,0 95,0 67,3 95,2

-41 94,0 94,7 95,0 95,0 67,8 96,8

-42 95,0 95,0 95,0 95,0 68,4 98,4

-43 95,0 95,0 95,0 95,0 69,6 98,9

-44 95,0 95,0 95,0 95,0 70,0 100,0

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК НА 2023-2024 г.г.

(температура на выходе из котельной)

КОТЕЛЬНАЯ с. Косьювом

Температура 

наружного 

воздуха

Темп. в под/тр. 

При Vв=0 м/с 

Темп. в под/тр. 

При Vв=5 м/с 

Темп. в под/тр. 

При Vв=10 м/с 

Темп. в под/тр. 

При Vв=15 м/с 

Темп. воды в 

обр./тр. 
q,%



1 2 3 4 5 6 7

+8 39,2 39,4 40,3 41,3 34,0 19,1

+7 40,5 40,7 41,7 42,7 34,9 20,6

+6 41,8 42,0 43,1 44,2 35,8 22,2

+5 43,0 43,3 44,4 45,6 36,6 23,8

+4 44,3 44,6 45,8 47,0 37,5 25,4

+3 45,6 45,8 47,1 48,4 38,3 27,0

+2 46,8 47,1 48,4 49,8 39,1 28,6

+1 48,0 48,3 49,7 51,1 39,9 30,2

0 49,2 49,5 51,0 52,5 40,7 31,8

-1 50,5 50,8 52,3 53,8 41,5 33,3

-2 51,7 52,0 53,6 55,1 42,2 34,9

-3 52,8 53,2 54,8 56,5 43,0 36,5

-4 54,0 54,4 56,1 57,8 43,7 38,1

-5 55,2 55,6 57,3 59,1 44,5 39,7

-6 56,4 56,7 58,5 60,4 45,2 41,3

-7 57,5 57,9 59,8 61,6 46,0 42,9

-8 58,7 59,1 61,0 62,9 46,7 44,4

-9 59,8 60,2 62,2 64,2 47,4 46,0

-10 61,0 61,4 63,4 65,5 48,1 47,6

-11 62,1 62,5 64,6 66,7 48,8 49,2

-12 63,2 63,6 65,8 68,0 49,5 50,8

-13 64,3 64,8 67,0 69,2 50,2 52,4

-14 65,4 65,9 68,2 70,4 50,9 54,0

-15 66,6 67,0 69,4 71,7 51,6 55,6

-16 67,7 68,1 70,5 72,9 52,2 57,1

-17 68,8 69,3 71,7 74,1 52,9 58,7

-18 69,9 70,4 72,8 75,3 53,6 60,3

-19 70,9 71,5 74,0 76,6 54,2 61,9

-20 72,0 72,6 75,2 77,8 54,9 63,5

-21 73,1 73,6 76,3 79,0 55,5 65,1

-22 74,2 74,7 77,4 80,2 56,2 66,7

-23 75,3 75,8 78,6 81,3 56,8 68,3

-24 76,3 76,9 79,7 82,5 57,5 69,8

-25 77,4 78,0 80,8 83,7 58,1 71,4

-26 78,5 79,0 82,0 84,9 58,7 73,0

-27 79,5 80,1 83,1 86,1 59,4 74,6

-28 80,6 81,2 84,2 87,2 60,0 76,2

-29 81,6 82,2 85,3 88,4 60,6 77,8

-30 82,7 83,3 86,4 89,6 61,2 79,4

-31 83,7 84,3 87,5 90,7 61,9 81,0

-32 84,8 85,4 88,6 91,9 62,5 82,5

-33 85,8 86,4 89,7 93,0 63,1 84,1

-34 86,8 87,5 90,8 94,2 63,7 85,1

-35 87,9 88,5 91,9 95,0 64,3 87,3

-36 88,9 89,6 93,0 95,0 64,9 88,9

-37 89,9 90,6 94,1 95,0 65,5 90,5

-38 90,9 91,6 95,0 95,0 66,1 92,1

-39 92,0 92,7 95,0 95,0 66,7 93,7

-40 93,0 93,7 95,0 95,0 67,3 95,2

-41 94,0 94,7 95,0 95,0 67,8 96,8

-42 95,0 95,0 95,0 95,0 68,4 98,4

-43 95,0 95,0 95,0 95,0 69,6 98,9

-44 95,0 95,0 95,0 95,0 70,0 100,0

(температура на выходе из котельной)

КОТЕЛЬНАЯ пст. Абезь

Температура 

наружного 

воздуха

Темп. в под/тр. 

При Vв=0 м/с 

Темп. в под/тр. 

При Vв=5 м/с 

Темп. в под/тр. 

При Vв=10 м/с 

Темп. в под/тр. 

При Vв=15 м/с 

Темп. воды в 

обр./тр. 
q, %
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